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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
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HOTARAREA NR. 149/26.11.2021

REFERITOR LA: aprobarea documentatiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si
Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, in vederea realizirii investitiei “Hala metalicd cu
destinatia de service auto, str. Macesului nr. 9E, Caracal, jud. Olt”, initiatd de domnul Ion Florin Cornel

AVAND iN VEDERE:

- Referatul de aprobare nr. 54178/14.10.2021 al Primarului municipiului Caracal;

- Raportul de specialitate nr. 54181/14.10.2021 al Directiei Urbanism i Amenajarea Teritoriului
din cadrul Primériei Municipiului Caracal;

- Referatul arhitectului-sef nr. 54175/14.10.2021;

- Rapoartul informérii si consultarii publicului nr. 38215/16.07.2021 cu privire la implicarea
publicului in etapa pregétitoare si in etapa elaborarii propunerilor;

- Raportul informirii si consultarii publicului privitor la implicarea publicului in etapa aprobarii,
prin procedura transparentei decizionale, nr. 62083 din 25.11.2021;

- Avizul arhitectului sef nr. 04/11.10.2021;

- Prevederile art. 27! lit. ¢), art. 29 alin. (2%, art. 32 alin. (1) lit. ¢) si alin. (5) lit. a), art. 47, art. 48!
alin (4), art. 54 alin. (3), art. 56 alin. (1), (4), (6) si (7) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea
teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (2), art. 35 alin. (3) si (4) si art. 43 din Ordinul nr.
233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;

- Prevederile art. 5, art. 6 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de
informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului si de urbanism, cu modificirile si completarile ulterioare;

- Prevederile art. 16 alin. (1), art. 32 din H.C.L. Caracal nr. 17/2012 referitoare la aprobarea
Regulamentului local privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului si de urbanism in municipiul Caracal;

- P.U.G. al municipiului Caracal si R.L.U. aferent aprobat prin Hotararea Consiliului Local al
municipiului Caracal nr. 03/2014;

- Prevederile art. 32 alin. 3 lit. a din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucririlor de constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. ¢) si alin. (6) lit. c), art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrative, cu modificirile $i completirile ulterioare;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru activititi de amenajarea teritoriului, urbanism,
agriculturi, protectia mediului si turism a Consiliului local al municipiului Caracal;

fn temeiul art. 196 alin. 1 lit. a si art. 197 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificdrile si completarile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

HOTARASTE:

ART. 1. (1) Se aprobd documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ), si Regulament
Local de Urbanism (RLU) aferent, in vederea realizarii investitiei »Hali metalici cu destinatia de service
auto, str. Macesului nr. 9E, Caracal, jud. Olt”, initiata de domnul Ion Florin Cornel, conform anexei, parte
integrantd din prezenta hotaréare.



(2) Valabilitatea documentatiei de urbanism este aceeasi cu valabilitatea PUG al
municipiului Caracal si RLU aferent.

ART. 2. Domnul Ion Florin Cornel, in calitate de initiator al documentatiei de urbanism Plan
Urbanistic Zonal si Regulament Local de Urbanism aferent, elaborat si aprobat in vederea realizarii
investitiei “Hala metalicd cu destinatia de service auto, str. Macesului nr. 9E, Caracal, jud. Olt”, in termen
de 15 zle de la aprobarea acesteia de catre Consiliul local al Municipiului Caracal, va transmite
Ministerului Dezvoltirii Regionale si Administratiei Publice, un exemplar al documentatiei aprobate, in
format tiparit si in format digital, pentru preluarea in Observatorul Teritorial National.

ART. 3. Prezenta hotirare se comunic3 Institutiei Prefectului judetului Olt, Primarului Municipiului

Caracal, directiilor din cadrul Primériei Municipiului Caracal, ANCPI — OCPI Olt si citre initiatorul
documentatiei, domnul lon Florin Cornel.

CONTRASEMNEAZA

AL MUNICIPI CARACAL,

RADESCU

v

REL EMIL

Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi pentru
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MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1.DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

o DENUMIREA LUCRARII
STUDIU DE OPORTUNITATE - HALA METALICA CU DESTINATIA DE SERVICE
AUTO

BENEFICIAR : ION FLORIN-CORNEL
ION RAMONA-CRISTINA

PROIECTANTUL GENERAL :S.C ANGELA BUSCA ARCHITECTURE S.R.L.

NR. PROIECT : 29

DATA ELABORARII : 2020

1.2.OBIECTUL PUZ

Prezentul STUDIU DE OPORTUNITATE se realizeaza la solicitarea beneficiarilor DL. ION
FLORIN-CORNEL si DNA. ION RAMONA-CRISTINA, in vederea realizarii unei documentatii de
urbanism PUZ - HALA METALICA CU DESTINATIA DE SERVICE AUTO, pe strada
Macesului nr 9E. mun. Caracal, jud Olt, si analizeaza zona cuprinsa intre numerele cadastrale
7-13 de pe strada Macesului in suprafata totala de 9.500 mp.

Terenul ce a generat PUZ-ul este in suprafata de 1580.00 mp, situat in partea de vest a
municipiului Caracal, cu deschidere la str. Macesului.

Vecinatatile amplasamentului ce a generat PUZ-ul:
-nord - str. Macesului

-sud —nr. Cad. 57797

-est—nr. 9B

-vest - nr. Cad. 53086, nr. Cad. 54195

Folosinta actuala a terenului este teren arabil intravilan (1.424mp) si teren vie
intravilan in suprafata de 156 mp. Pe parcela studiata nu exista constructii. Se doreste
realizarea unei hale metalice cu functiunea de service auto cu cinci posturi si spalatorie
cu un singur post pentru masinile din service auto. Hala va avea un regim de inaltima de
maxim P+1E si o suprafata construita de 492.00mp.

Tema-program a documentatiei este de a schimba regimul economic al terenului
studiat, din Li 2 - SUBZONA LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2
NIVELURI, IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENTIALE in regimul economic



A

ANGELA BUSCA
nnnnnnnnnnnn

propus 12- SUBZONA PRODUCTIE SI DEPOZITARE C MP
PROTEJATE ADIACENTE PENTRU REALIZARE INVESTITIE A

Investitia este oportuna prin completarea necesaru

Documentatia este finantatd de beneficiar, documentatie

prealabil de Oportunitate.

Prin Avizul de Oportunitate se stabilesc urmétoarele :

- Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ;

- Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti;

- Indicatori urbanistici obligatorii - limite minime si maxime;

- Asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilor;

Propunerile urbanistice vor tine cont de respectarea Codului Civil si a Ordinului Ministerului
Sénatatii privind insorirea;

De asemenea, lucrarea raspunde temei formulate de beneficiar si se incadreazi in Normele
metodologice de aplicare a Legii 50/1991 si Legii 350/2001 prlvmd amenajarea teritoriului gi
urbanismul.

Planul urbanistic zonal va fi elaborat in conformitate cu metodologia de elaborare si
continutul-cadru aferent. Prin documentatia P.U.Z. se vor stabili obiectivele, prioritatile si
reglementarile de urbanism, cu precizarea urmatoarelor elemente:

— stabilirea unor functiuni compatibile si necesare zonei;

— schimbarea de destinatie a functiunii existente din UTR Li2- Locuinte individuale
si colective mici, cu maxim P+2 niveluri, in ansambiuri preponderent rezidentiale
(conform PUG Mun.Caracal aprobat prin HCL nr 03/30.01.2014) in UTR I2-
Subzona productie si depozitare compatibila cu functiuni protejate adiacente

— stabilirea conditiilor tehnice si urbanistice de ocupare a terenului (regim de
aliniere, regim de inaltime, procentul de ocupare al terenului - POT, coeficientul
de utilizare a terenului — CUT, retrageri minime obligatorii), permisiuni, restrictii;

— realizarea infrastructurii edilitare, organizarea retelei de drumuri, statutul juridic si
circulatia terenurilor, masuri de delimitare pan3 la eliminare a efectelor unor
riscuri naturale si antropice.

1.3 SURSE DOCUMENTARE
Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z .

Plan Urbanistic General al Orasului Caracal, aprobat cu H.CL. al Mun. Caracal
nr.03/30.01.2014

Plan de Amenajare Teritoriald a Judetului Olt.

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Caracal 2013-2020

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile ulterioare

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor, republicata.

H.G.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicata.

Codul Civil - legea 287/2009 cu modificarile ulterioare.

Ordinul  MLPAT nr.10/N/1993 privind aprobarea ,NORMATIVULUI PENTRU
PROIECTAREA PARCAJELOR DE AUTOTURISME IN LOCALITATI URBANE indicativ P132-93
(inlocuitpartial prin normativul NP24-97)
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Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventilor la normele legale de
igiena si sanatate publica, republicata

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare

Ordonanta de urgenta nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin

Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completrile ulterioare.

Legea nr.24/2007 a spatiilor verzi, republicata, cu modificarile ulterioare

Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliar, republicata, cu modificarile
ulterioare

Legea nr.46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 107/1996 a apelor cu modificarile ulterioare

Legea 114/1996 a locuintei, republicata, cu modificarile ulterioare

Legea nr.213/1998 privind proprietatea public si regimul juridic al acesteia cu modificarile
ulterioare.

Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national -
Sectiunea | - Retele de transport.

Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national —
Sectiunea a ll-a Apa.

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului natjonal - Sectiunea
a lll-a- zone protejate.

Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National-
Sectiunea 1V:Reteaua de localitati

Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National -
Sectiunea V — Zone de risc natural

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile
ulterioare

Legea 307/2006 privind aparareaimpotriva incendiilor

Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

Legea nr.123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1.EVOLUTIA ZONEI:

Zona in care se afld parcela ce face obiectul studiului de fata este amplasata in partea de
est a intravilanului orasului Caracal, evolutia ei fiind astfel parte a evolutiei orasului.

Cu mii de ani in urma se poate spune c3 a fost o asezare (sat), situatd mai tarziu pe vechiul
drum roman ce lega Sucidava de Romula-Malva.

Trecerea de la nivelul de asezare rural3 la cea de targ, se va face mai tarziu, odata cu
dezvoltarea agriculturii si a comertului in aceasti parte a tarii si cresterii importantei drumurilor
comerciale ce veneau din Transilvania pe valea Oltului la Dunare si al Craiovei si Bucurestilor, ce
se intretdiau la Caracal.
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in timp devine oras-capitala a fostului judet Romanati.

Pe 24 noiembrie 1994 Caracalul a fost declarat municipiu, |jre
dezvoltare axata pe dezvoltarea serviciilor.

Important pentru dezvoltarea orasului este apropierea de lo t&Ain zona,
municipiul Caracal aflandu-se in juméatatea sudic a judetului Olt, la , 40 km de
Corabia si la 37 km de Bals. Fata de cel mai important orag din regiune — Craiova — Caracal este
situat la doar 54 km.

X
SLY

2.2.POTENTIAL DE DEZVOLTARE
Datorité supratelelor de teren libere din intravilan, din zonele periferice si datorita extinderii

zonelor rezidentiale, exista posibilitatea amplasarii unui service auto modern in localitate.

2.3. INCADRAREA iN LOCALITATE:

Suprafata care face obiectul lucrarii de fata este reprezentata de parcela situata in
intravilanul teritoriului mun. Caracal, judetul Olt, pe str Macesului, nr. 9E

Zona studiatd este in relatie de vecinatate imediata cu zona centrals .

Suprafata care face obiectul studiului relationeazi bine cu localitatea din punct de vedere al
accesibilitatii, al cooperérii in domeniul edilitar si al servitutilor cu institutiile de interes general,
dezvoltarea zonei fiind usor de obtinut prin dezvoltarea acestor oportunitati.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL:

Orasul Caracal este situat in sudul Romaniei, la vest de Olt, Ia marginea rasariteana a
Campiei Romanatilor, la contactul dintre subdiviziunile acesteia, Campul Inalt Leu-Rotunda si
terasa Caracal.

a)date climatice

Clima, specifica zonei geografice din sud — estul Olteniei, este temperat continentald.

Regimul termic este caracterizat printr-o temperatura medie anuala de 11 °C, si un inerval
al temperaturile extreme cuprins intre ( - 31)°C si (+ 40,5)°C, specific lunilor ianuarie-februarie,
respectiv iunie-iulie.

Regimul termic este determinata in primul rand de radiatia solars- directs si difuza- al carui
nivel energetic cu o medie de 130.000 kcal pe o suprafata de un cm? asigura conditii optime
activitatilor agricole si prin maximul prezent in maximul de vegetatie din lunile iunie, iulie.

Un al doilea element care-si pune amprenta asupra climei este circulatia atmosferica.

Circulatia atmosfericd Imbraca forma ciclonului african, de naturd tropicald, ciclon care
aduce in lunile de vara, deasupra Caracalului un aer fierbinte transportat pe directia sud-vest
sub forma Austrului.

lama sensul circulatiei atmosferice se inverseazs, ajungand deasupra zonei aer foarte rece,
aer adus de anticiclonul siberian sub forma cunoscutului Crivét.

Cu o vitezd medie anuald redusa, de doar 3m/s, vantul este prezent frecvent in lunile
februarie si aprilie, dar mai ales in octombrie si decembrie.

Circulatia atmosferica, dar mai ales pozitia geografica determina, pentru intraga zona din
sud vestul Olteniei, o cantitate redusa de precipitatii 400 - 500 mm anual, precipitatii care nu sunt
uniform distribuite inregistrandu-se in anii secetosi chiar si trei luni consecutive fara precipitatii.

Schimbérile climatice din ultima perioadd se manifests prin amplificarea fenomenelor
extreme: amplitudini termice zi-noapte deosebit de mari, cantitéti mari de precipitatii intr-un timp
scurt, perioade mari fara precipitatii, intensificari ale vantului.

Si cu toate acestea, conditile climatice din zona Caracal, au fost si sunt favorabile
habitatului si in general activititilor umane.




A

ANGELA BUSCA
nnnnnnnnnnnn

b) zonele cu risc seismic. =
Hazardul seismic din judetul Olt este datorat sursei seismice subcru arl;@{)‘
In judetul Olt au fost localizate si cutremure crustale de mica intensith €
judetului Olt se Incadreaza in macrozona cu magnitudine seismica.
Municipiul Caracal se situeaza conform zonarilor macroseismice din SR 11 100/1-93 in
zona de intensitate macroseismica | = 7.1. (sapte) pe scara MSK unde indicele 1 corespunde
unei perioade medii de revenire de 50 ani.

Conform reglementérii tehnice ,Cod de proiectare seismici - Partea | - Prevederi de
proiectare pentru cladiri, indicativ P 100/1 — 2008, teritoriul municipiului Caracal prezinta o
valoare de varf a acceleratiei terenului ag = 0,16g, pentru cutremure cu intervalul mediu de
recurenta IMR = 100 ani, cu perioada de control a spectrului de raspuns Tc = 1,00 sec

¢) zonele cu risc ridicat la alunecéri de teren.

Conform "Ghidul privind macrozonarea teritoriului Romaniei din punct de vedere al
alunecarilor de teren 1999" alunecarile din judetul Olt sunt, in general, incadrarile in categoria
adancime mica (1,50 m), mai rar categorille superficial (<1,00 m) si adanca (5 - 20 m)
preponderent detrusive in zonele cu pante accentuate si delapsive in versantii ce marginesc
vaile, reactivate sau primare.

Intre localitatile afectate de hazardurile naturale cuprinse in Legea 575, cauzele producerii
pagubelor la hazardurile naturale - alunecri de teren- Mun Caracal nu se regaseste.

2.4. CIRCULATIA
Zona din care face parte terenul studiat are acces la o strada de categoria a lil-a, aceasta
fiind:

- Strada Macesului, cu acces direct la terenul care a generat P.U.Z. (avand un profil existent
general de 12.00m si un profil propus prin P.U.G. Municipiul Caracal, aprobat conform
HCLnr.03/30.01.2014 de 14,00m);

Astfel se propune accesul din str. Macesului care reprezinta limita de nord a parcelei. De
asemenea vor fi prevazute 7 locuri de parcare in interiorul limitei terenului propus spre
amenajare.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR:
Parcela studiata se aflé in intravilanul localitatii.
Pe suprafata de teren studiata nu exista nicio constructie. Fondul construit existent pe

parcelele vecine este definit de prezenta constructiilor cu regim mic de inaltime, destinate in
general functiunii de locuire individuala.

Din punctul de vedere al aspectului architectural, o mare parte dintre cladirile existente sunt
finisate la exterior cu materiale clasice (tencuieli pe baza de var si nisip), prezint invelitori din
tigla ceramica sau tabla zincatd. Tamplaria este realizata din PVC si geam termopan sau lemn.

Parcela studiata are suprafata plana.
Terenul ce a generat P.U.Z. se afl3 in afara zonei istorice protejate.
Nu existé plantatii de protectie.

2.6. ECHIPAREA EDILITARA:

Conform plansei Reglementri urbanistice — Echiparea tehnico-edilitara aferenta PUG MUN.
CARACAL, zona studiata are la data initierii PUZ echipare edilitara, respectiv retea electrica,
retea de apa si retea de gaze naturale, la limita parcelei si anume pe stada Macesului
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Prin avizele obtinute in cadrul proiectului derulat, va fi prezgnt
retelelor existente la investitia propusa.

2.7. PROBLEME DE MEDIU:

Zona nu este supusa unor riscuri naturale sau antropice. Municipiul Caracal este o localitate
veche, iar istoria ei nu consemneaza evenimente naturale care s perturbe sau sa stopeze
dezvoltarea acesteia.

Zona studiaté nu are de remarcat valori de patrimoniu care s3 necesite protectie si nici
potential turistic sau balnear.

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEL:

Terenul din zona studiata este proprietate privata.

Priméria Mun. Caracal, ca autoritate locald, are rol de decizie si mediere a intereselor
individuale si a celor comunitare prin asigurarea unei dezvoltari controlate in teritoriu. Legea nr.
52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publica, faciliteaz3 accesul populatiei la
luarea deciziilor din administratia publica, la consultarea documentatiilor de amenajarea
teritoriului si urbanism.

Consultarea populatiei se realizeaza prin anunturi publice, consultare in diverse faze de
elaborare si / sau dezbatere publica.

in cazul de fatd initiatorul P.U.Z. este proprietarul parcelei care reprezinta zona studiat.
Obiectivele P.U.Z. constau in identificarea solutiei, avizarea si aprobarea acesteia in vederea
modificarii conditiilor in care lotul devine construibil pentru investitia — service auto. In acest
context elaborarea documentatiei si promovarea spre avizare si aprobare reprezinta evidenta
punctului de vedere favorabil al proiectantului.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1.CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE
Conform studiului geotehnic, terenul din amplasament prezinta stabilitate buna. Nu se
observa prezenta fenomenelor negative de degradare a acetuia, alunecri si eroziuni, si se
exclude prosibilitate producerii lor in timp.

Pentru realizarea constructiei se recomanda ca sistem de fundare folosirea fundatiilor
continue sau izolate.

Adancimea minimé de fundare va depéti cota de inghet, zonele de umplutura care se
pot intalni si se va situa la cota -1.50m faté de cota terenului natural actual. Adancimea medie
de inghet este conform STAS 6054/89 = -0.85m de la cota terenului.

Stratul portant este alcatuit din urmatoarea stratificatie:

- Umplutura din praf nisipos cu pietris,

- Nisip prafos argilos galbui, indesare medie

- Nisipuri macroporice de culoare galbuie, indesare medie .

Presiunea conventionala pe acest strat este de 200 kPa.

Studiu privind infrastructura tehnico - edilitara

Alimentare cu energie electrica: se va realiza bransament electric subteran atat pana in
incinta cat si in incinta, de la blocul de masura propus pana la obiectivul propus. Necesitatea
tensiunii si dimensionarea conductorilor se va realiza la partea de proiect tehnic.

Alimentarea cu apa: se va realiza subteran cu teava PEHD 40 mm pana la obiectiv atat
pana la caminul de bransamnt din incinta cat si din camin pana la obiectivul propus. Daca prin
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PEHD 90 mm, conform normativelor ISU P118/1/2013. 5
Canalizare: se va realiza subteran atat pentru canalizarea mahg I
uzate tehnologice, ambele se vor racorda in bazinul etans vidanjabil dar capali _@;teﬁﬁologica
va trece in prealabil prin separatorul de hidrocarburi.
Gaze naturale: se va realiza bransament stradal subteran cu teava metalica avand
diametrul de 2" de la locul de bransare stradal pana la contoar si mai departe se va realiza
suprateran in incinta, de la contoar pana la hala propusa.

proiectul tehnic se solicita hidranti se va realiza o retea separata de Iirﬁéntare cu’apa Eu t

Ridicarea Topografica:

in scopul realizarii investitiei pe terenul studiat a fost realizata ridicarea topografica.
Aceasta a ajutat la determinarea corectd a amplasamentului: lungimea laturilor terenului,
pozitionarea fatd de parcelele vecine, pozitionarea fatd de drumuri, precum Si la caracteristicile
altimetrice ale terenului.

Suportul grafic pentru partea desenata a prezentului P.U.Z. are la baza ridicarea
topografica actualizata realizatd in coordonate in sistemul national de referintd Stereo 1970.

3.2.PREVEDERI ALE PUG

Zona studiata se afla in intravilanul localitatii Caracal in partea de est.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Caracal aprobat prin H.C.L. nr.
03/30.01.2014 terenul se incadreaza in urmatoarea zona functionala:

Li 2 - LOCUINTE INDIVIDUALE S| COLECTIVE MICI, CU MAXIM P+2 NIVELURI, IN
ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENTIALE

Indicii privind utilizarea terenului in subzona Li2, sunt:

POT maxim =30 %

CUT maxim pentru inaltimi P+2= 0.9 mp ADC /mp teren

Rh max = P+2

3.3.VALORIFICARE CADRULUI NATURAL
Nu s-au identificat elemente ale cadrului natural care s3 necesite rezolvarea unor situalji
de integrare si valorificare.
Constructia se propune a se adapta la teren, prin realizarea unor lucrari minime de
sistematizare verticala.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI
Pentru parcela cu numaru cadastral 57798 se propune acces direct din str. Macesului
de 5.00 m.
Strada Macesului, in zona terenului ce a generat PUZ, are un profil de 12.00m si se
propune prin PUG MUN. CARACAL aprobat, un profil de 14.00m care contine 2 benzi — 7,00 m
carosabil (1 banda de circulatie pe sens), 1,50m spatiu verde, si 2.00m pietonal pe un sens.

Suprafata pentru parcare permite parcarea unui numar de 7 autovehicule.

Accesul utilajelor de stingere si interventie la incendii este asigurata, din strada
Macesului

in ceea ce priveste circulatiile si accesele:

-Parcela este construibila numai daca este asigurat un acces carosabil de minim 3,5m
dintr-o circulatie publicd in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din
proprietatile invecinate;

-Pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru
interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu;
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Realizarea obiectivului de investitie nu va avea un impact semnificativ asupra fluentei
sau a conditiilor de siguranta in care se va desfasura circulatia auto in zona de studiu.

3.5.ZONIFICARE FUNCTIONALA - REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI
URBANISTICI
Se propune urmatoare zona functionala:
12- Subzona productie si depozitare compatibila cu functiuni protejate adiacente
Functiune — service auto

Bilant teritorial propus este:
o Steren =1580.00 mp
» Sconstruita propusa= 492.00mp
¢ Scirculatii = 718.00mp
o Sspatii verzi = 370.00mp
e POT max propus: 60.00%
o CUT max propus : 2.00
* Regim maxim de inaltime: P+1E
e Hmax coama = 15.00m
¢ Hmax cornisa=10.00m

Retragerile obligatorii fata de limitele proprietatii, sunt:
-retragerea fatada de limita de est - 1.00m

-retragerea fatada de limita de vest - 6.50m

-retragerea fatada de limita de sud - 2.00m

-retragerea fatada de limita de nord (fata de aliniament) - 36.00m

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

In prezent terenul studiat beneficiaza de utilitati la limita parcelei.

Alimentarea cu apa

Constructia propusa va fi alimentatd cu apa printr-un bransament Ia reteaua publica
existenta.

Canalizarea

Se va realiza subteran atat pentru canalizarea manajera cat si pentru apele uzate
tehnologice. Canalizarea tehnologica va trece in prealabil prin separatorul de hidrocarburi si apoi
in bazinul etans vidanjabil. Apele menajere se vor scurge direct in bazinul etans vidanjabil.

Alimentarea cu gaze

Alimentarea cu gaze naturale - se va realiza de la reteaua existenta in zona.

Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica — se va realiza de la reteaua existenta in zona.
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Din punctul de vedere al protectiei mediului obiectivul se inca
in vigoare respectandu-se distantele intre vecini, protectia impotriva
rezultate dupa consumare se depoziteaza in locuri special amenaja
gospodariile vecine.
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8254 afecteze

3.7.PROTECTIA MEDIULUI

S-a luat in calcul posibila poluare generats de existenta celor 5 posturi pentru serviciul auto
si a spatiului cu functiunea de spalatorie auto din cadrul parcelei studiate. De aceea subliniem
importanta spatiului verde amenajat in cadrul parcelei, de minim 20% din suprafata totala a
acesteia, si plantarea vegetatiei inalte pe limitele parcelei in vederea crerii unor bariere de
vegetatie care sa diminueze poluarea si alte aspecte negative de natur3 functionala si estetica.

Se va amplasa o platforma gospodaresca, pentru containerele de gunoi, EUROPUBELE.

3.8.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Imobilul (teren), liber de sarcini, este situat in intravilanul municipiului Caracal, Str.
Macesului nr.9E, fiind proprietatea domnului lon Florin Comel si a doamnei lon Ramona Cristina
conform Extrasului de carte funciara pentru informare nr.57798.

Suprafata terenului studiat este de 1580.00 mp.

3.9.PREZENTAREA CONSECINTELOR ECONOMICE SI SOCIALE LA NIVELUL
UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA.
Popunerea functionala a acestui studiu de oportunitate este necesara pentru completarea
necesarului de servicii din zona.
Astfel, investita propusa are rolul de a raspunde nevoilor populatiei, de a crea totodata locuri
de munca pentru populatia orasului, si nu numai.

4. COSTURI

4.1.CATEGORII DE COSTURI

Categoria de costuri ce vor fi suportate de autoritatea publica se rezumé la dotarile aferente
retelelor edilitare respectiv extinderea acestora si modernizarea circulatiei.

Costurile investitiei vor fi suportate integral de beneficiar si aici ne referim la amenajare
spatiu verde, amenajare acces, locuri de parcare si realizare constructie ce va reprezenta hala cu
functiunea de servici auto si spalatorie.

5. CONCLUzII

Solutia pe care o propune Studiul de Oportunitate poreste de la ideea schimbarii regimul
economic al terenului studiat, din Li 2 - SUBZONA LOCUINTE INDIVIDUALE S! COLECTIVE
MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI, IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENTIALE in
regimul economic propus 12- SUBZONA PRODUCTIE S| DEPOZITARE COMPATIBILA CU
FUNCTIUNI PROTEJATE ADIACENTE si de a stabili regulile de ocupare a terenului, de
amplasare a constructiilor si amenajarilor, prezentarea consecintelor economice si sociale la
nivelul unitatii teritoriale de referinta, prezentarea functiunilor, a vecinatatilor, modul de asigurare
a accesurilor si utilitatilor.

Totodata stabileste conditiile de amplasare a investitiei propuse propus in raport cu limitele
de proprietate, caile de acces si indicatorii urbanistici rezultati.

Propunerea de amplasare a unui service auto pe parcela studiata rezolva problema

disconfortului creat de lipsa servicilor de acest fel din zona si conduce implicit la

valorificarea terenului.



pentru a nu duce la costuri de investitii exagerate si nefundamentate functi
a se realiza incadrarea in coeficientii urbanistici, de ocupare si utilizare a te
prezentul Studiu de Oportunitate pentru aceasts zona.
Investitia este oportuna prin completarea necesarului de servicii din zona.
Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordantd cu Ghidul privind
metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr.
176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile
legale in vigoare. La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse
au stat urmatoarele obiective principale:
- Incadrarea in Planul Urbanistic General al mun. Caracal;
- corelarea cu planurile urbanistice aprobate pan in prezent pentru zonele adiacente;
- asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin
tema.

Intocmit,
Arh. Urb. Angela Busca
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERE
PLAN URBANISTIC ZONAL - HALA METALICA CU DESTINATIA

o Beneficiar : ION FLORIN-CORNEL
ION RAMONA-CRISTINA

e Proiectant:  S.C ANGELA BUSCA ARCHITECTURE S.R.L.
e Data: 2020

DISPOZITII GENERALE
1.ROLUL R.L.U.

Articolul 1 - ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

1)Regulamentul Local de Urbanism este sistemul unitar de norme tehnice si juridice care sta la baza elaborarii
planurilor urbanistice zonale si de detaliu precum $i a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior in zona
studiata.

2)Regulamentul Local de Urbanism stabileste, in aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor si de
amplasare a constructiilor si amenajarilor aferente acestora.

3)Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru

autorizarea executarii constructiilor.

2. BAZA LEGALA A ELABORARII
T)La baza elaborérii prezentului Regulamentul Local de Urbanism stau, in principal:
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile ulterioare
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor,
republicata.
H.G.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicata.
Codul Civil - legea 287/2009 cu modificarile ulterioare.

Ordinul MLPAT nr.10/N/1993 privind aprobarea ,NORMATIVULUI PENTRU PROIECTAREA PARCAJELOR DE
AUTOTURISME IN LOCALITATI URBANE indicativ P132-93 (inlocuitpartial prin normativul NP24-97)

Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile ulterioare.

Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sénatate publica,

republicata



Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare

Ordonanta de urgenta nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin

Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr.24/2007 a spatiilor verzi, republicata, cu modificarile ulterioare @) N 0‘
ILIuLY

Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata, cu modificarile ulterioare
Legea nr.46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 107/1996 a apelor cu modificarile ulterioare

Legea 114/1996 a locuintei, republicata, cu modificarile ulterioare

Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile ulterioare.

Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a feritoriului national - Sectiunea | — Retele de
transport.

Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national — Sectiunea a ll-a Apa.

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a Ill-a- zone protejate.
Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Natjonal-Sectiunea 1V:Reteaua de
localitati

Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National -Sectiunea V — Zone de risc
natural

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare

Legea 307/2006 privind aparareaimpotriva incendiilor

Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

Legea nr.123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale

In cadrul Regulamentului Local de Urbanism se preiau toate prevederile cuprinse In documentatiile de
urbanism si amenajarea teritoriului aprobate conform legii, in cazul de fata:

Planul Urbanistic General al Municipiului Caracal:

3.DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 2 - DOMENIUL DE APLICARE

Regulamentul Local de Urbanism se aplica in proiectarea si realizarea tuturor constructiitor si amenajarilor
amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Conform Planului Urbanistic General ~ Municipiul Caracal, aprobat cu H.C.L. nr. 03/30.01.2014 elaborator
S.C. MINA M COM S.R.L. Bucuresti, terenul studiat este situat in intravilanul municipiul Caracal in zona functionala:



Li 2- LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI, CU MAXIM P+2
PREPONDERENT REZIDENTIALE.

Se propune schimbarea regimului economic al terenului din Li2 - LOCUINTE\IN
MICI, CU MAXIM P+2 NIVELURI, IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENTIALE in
DEPOZITARE COMPATIBILA CU FUNCTIUNI PROTEJATE ADIACENTE PENTRU REA
SERVICE AUTO.

Se doreste realizarea unei hale metalice cu functiunea de service auto cu cinci posturi si spalatorie
cu un singur post pentru masinile din service auto. Hala va avea un regim de inaltima de maxim P+1E si o
suprafata construita de 492.00mp.

115

BIVIDUALE §1 CALEGTIVE

Prin PUZ, pentru zona de studiu Li2-1, M1 se mentin reglementarile stabilite prin PUG pentru Li2,
respectiv M1 si pentru proprietatea pe care se propun noi constructii —{2-1/1S2-1 (pentru parcela cu nr.
cadastral 57798, teren ce a generat PUZ) - se mentin utilizarile functionale prevazute in PUG pentru 12/IS2

REGLEMENTARI, conform PUZ, pentru zona Li2-1 (zona de studiu)

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA
UTILIZARI ADMISE

- Reparatii si extinderi la locuintele existente.

- locuinte individuale in regim de construire discontinuu;

- locuinte cu partiu special care includ spati pentru profesiuni liberale;

- echipamente publice specifice zonei rezidentjale;

- pensiuni cu mai putin de 20 locuri de cazare

- parcaje la sol;

- spatii verzi amenajate; plantarea se va face cu specii care contribuie la ameliorarea climatului
- spatji libere pietonale;

UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
- locuinte colective mici cu solutionarea in interiorul parcelei a: parcajelor si spatiilor de manevra auto aferente, a
sistemului de colectare a gunoiului, a spatiilor verzi si a celor de joaca pentru copii in concordanta cu prevederile
OMS 536/1997
- amplasarea a mai mult de 4 locuinte individuale sau 6 apartamente pe o parcela se poate realiza numai pe baza
unei documentatii de urbanism aprobate, in conditiile legii
- anexe gospodaresti care nu produc murdarie (garaj, magazie, efc) in suprafata totala construita desfasurata de
maxim 100 mp/unitate locativa;
- adaposturi pentru maxim 5 animale de casa
- sere de maxim 250 mp (dar nu mai mult de 50% din suprafata parcelei)
- panouri publicitare sau semnale de maxim 2,00 mp si 10,0 m inaltime pentru activitatea proprie; amplasarea
panourilor si semnalelor se va face in incinta proprie, la minim 5,00 m de limita proprietatilor invecinate
- se admite mansardarea cladirilor cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafete
desfasurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;
- se admit functiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati manufacturiere cu conditia ca suprafata acestora
sa nu depaseasca 200 mp ADC, sa nu genereze transporturi grele, s& nu atragid mai mult de 5 autoturisme
concomitent, s& nu fie poluante, s& nu aiba program prelungit peste orele 2200 si s3 nu utilizeze terenul liber al
parcelei pentru depozitare si productie



SECTIUNEA |I: CONDITIl DE AMPLASARE ECHIPARE §I CONFIGURARE
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
- Pentru parcele existente la data intrarii in vigoare a PUG-ului se admit dimensiunile si suprafetete=minime din
Tabelul 3 Conditii minime de construibilitate in parcelarul existent in Li1 si Li2, prezentat mai jos

$=150 mp $=200 mp 8=250 mp
|
8.00m ' ‘ﬁ  10.00m o le I_ 1200m
Locuinte insiruite  Locuinte cuplaie Locuints izolate -

- Dimensiuni recomandate ale parcelelor (caracteristice potrivit parcelarului):
o Suprafata parcelelor 500mp
o Lungimea minima a aliniamentului 15,00m .

- Pentru reparcelari se admit dimensiunile si suprafetele minime dinTabelul 2 Parcelan in L1, L2, L5 - conditii minime
de construibilitate
- Locuintele insiruite sunt nerecomandate in zona L2, cu exceptia cazurilor justificate pnq operatlum urbanistice de
amploare. }

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

- amplasarea cladirilor se va face la aliniament sau retrasa de la aliniament potrivit caracterului strazii, intre minim
3.00 m si si maxim 10.00 m, cu banda de construibilitate de 20,0 m de la alinierea maxima admisa

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE $I POSTERIOARE ALE PARCELELOR
-Retrageri minime (limitele edificabilului cladirilor) fata de limitele laterale si posterioare ale terenului, aprobate prin
PUG:
ajamplasare traditionala, conform caracterului strazii, pe hotar(cu acordul vecinului exprimat in forma autentica),
minim 1,00m (fara ferestre cu vedere) fata de o latura sau minim 2,00m daca sunt ferestre, si cu respectarea inaltimii
cladirilor invecinate prin retrageri de H/2 (dar minim 3,00m pentru locuinte/ minim 3.80 m pentru alte functiuni) fata de
cealalta latura.
b)Realizand cuplarea la calcan si retrageri asigurand distanta fata de cladirea invecinata, dar minim 3.00 m pentru
locuinte/minim 3.80 m pentru alte functiuni fata de limita terenului. Fata de limita posteriora se vor asigura retrageri
de H/2 (dar minim 5.00m
-in toate cazurile: se vor respecta conditile de cod civil; se vor asigura conditile de insorire prin respectarea
prevederilor Normelor de igiena si sanétate publica privind mediul de viata a populatiei (Ord. MS 119/2014, art. 3);
este obligatorie respectarea conditiilor normate de limitare a posibilitatilor de propagare a incendiilor si asigurarea
conditiilor de acces, interventie si salvare in caz de incendiu in conformitate cu Normativul de siguranta la foc a
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constructiilor P118-99 (in curs de modificare); se vor asigura in incinta locuri de parcare fgore Lll
propuse potrivit necesarului stabilit prin prevederile PUG. :

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Pentru amplasarea cladirilor in cadrul aceleiasi parcele, in functie de caracteristicile si destifiatiaiAcestora,

distanta minima intre cladiri va fi egala cu inaltimea la comisa a cladirii celei mai inalte, dar nu mai putin de 6,00m;

distanta se poate reduce la jumétate pentru constructii care nu au orientate una spre cealalta incaperi cu conditii
specifice de insorire.

CIRCULATI! $1 ACCESE

Conform PUG, autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista acces carosabi (reglementat
legal si urbanistic) la drumurile publice, direct sau prin servitute, de minim 3,50m, pentru fiecare parcela (minim
3,80m in cazul functiunilor pentru care legislatia in vigoare stabileste necesitatea asigurarii accesului mijloacelor de
stingere a incendiului in incinta). Circulatiile propuse si numarul de accese se vor stabili prin respectarea legislatiei in
vigoare. Accesele pietonale vor permite circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de
deplasare. Conform RGU, caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor; altfel, in mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor cu avizul unitatii teritoriale
de pompieri.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
-se va asigura in incinta proprie, cu respectarea cerintelor minime privind necesarul de spatii de parcare specific
functiunii (2locuri pentru locuinte cu Sd> | 20mp). Pentru toate functiunile este obligatorie solutionarea integrala a
spatiilor de parcare si manevre auto in incinta.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
- Inaltime maxima admisibila la corige 10,00 metri (P+2); se admite suplimentarea cu unul sau doua niveluri dupa
cum urmeaza:
- se admite un etaj suplimentar cu conditia retragerii acestuia in limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri
continuat cu tangenta sa la 45 grade
- inaltimea maxima la coama: 15,0 m

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

- cladirile noi se vor integra in caracterul general al zonei $i se vor armoniza cu cladirile invecinate:;

-Autorizarea executdrii constructiilor este permisd numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora,
caracterului zonei si peisajului urban.
-Autorizarea executdrii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior intrd in contradictie cu
aspectul general al zonei i depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.
-Aspectul cladirilor se recomanda a fi subordonat cerintelor functionale si exprimarii prestigiului autoritatilor sau
investitorilor, dar cu conditia realizarii unor ansambluri compozitionale care sa {ind seama de particularitatile sitului,
de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate.
-Pentru asigurarea calitatii aspectului exterior al constructiilor, autoritatea publica local are dreptul s3 conditioneze
autorizarea lucrarilor prin obtinerea unui aviz din partea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism
sau din partea unei sectiuni specializate pe aspecte de estetica arhitectural3 si urbana.




-Tratamentul arhitectural al imprejmuirilor si al anexelor vizibile dinspre spatial public
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cladirii(cladirilor) principale situate pe parcela. | i

-Este interzisa utilizarea elementelor decorative de proasta factura, fals artistice (exen p'l%, béﬁ‘sﬁf}'/ﬁ ioh
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turnulete, amestecuri diverse de stiluri arhitecturale, pastise) care creaza o imagine inadecvata &ij N éﬁ“

-Sunt interzise mansardele false.

-Este interzisa utilizarea materialelor si finisajelor de interior la exterior.
-Constructiile noi edificate in afara zonei protejate vor avea o arhitectura moderna, specific urbana.

-In cazul interventiilor la constructii existente cu arhitectura traditionala (ca partiu sau/si ca detalii arhitecturale) se va
pastra pe cat posibil caracterul specific.

-Acoperisurile vor avea de regula pante intre 200 si 450, specifice zonei de campie; pentru constructiile noi de
factura modera se admit acoperisurile tip terasa. Pentru constructile din zona istorica protejata se admit si
acoperisuri cu pante mai mari de 450 justificate prin studiul istoric.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

-cladirile se vor racorda la retelele tehnic-edilitare existente in zona, cu respectarea prevederilor avizelor eliberate
de detinatorii de retele si utilitati publice. Se va urmari limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in reteaua
publica de canalizare. Se va asigura captarea rapida si evacuarea apelor meteorice prin sistematizare verticala spre
canalizarea pluviala. Se va asigura colectarea deseurilor menajere si accesibilitatea dintr-un drum public, cu respectarea
normelor de igiena si sanétate stabilite prin Ordin Nr.119/2014 al MS, cu modificarile si completarile ulterioare, Noile
retele se voramplasain subteran.

SPATII LIBERE $I SPATII PLANTATE
- spatiile verzi si cele amenajate pentru jocul copiilor vor reprezenta minim 30% din suprafata parcelelor dar nu mai
putin de 2,2 mp/locuitor spatiu verde si 1,3 mp/locuitor spatiu de joaca pentru copii
- Terenul liber ramas in afara circulatiilor, trotuarelor, parcajelor se va planta cu un arbore la fiecare 100 mp;
plantarea se va face cu specii care contribuie la ameliorarea climatului
- se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand peste 4,0m
inaltime si diametru tulpinii peste 15,00cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in
perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere

INDICATORI URBANISTICI:
- Procent de ocupate a terenului: POT maxim - 36%.
- Coeficient de utilizare a terenului: CUT maxim = P+2=1,08 mp ACD /mp teren
- Regim dc inaltime: P+2, Hmax cornisa=10,00 m si Hmax coama=15m

Regimul de inaltime cuprinde subsoluri, demisoluri, mansarde cu conditia respectarii Hmax coama/streasina. Nu
se admite depasirea inaltimii maxirne reglementate pe fatada orientata spre strada. Se admite suplimentar un nivel
retras, conform prevederilor specifice subzonei Li2.

REGLEMENTARI, conform PUZ, pentru zona M1 (zona de studiu)
REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA

UTILIZARI ADMISE




- locuinte individuale in regim de construire continuu sau discontinuu;
- parcaje la sol;

- spatii verzi amenajate; plantarea se va face cu specii care contribuie la ameliorarea climat ui%
- spatii libere pietonale; G
- Anexe ale locuintelor: anexe, gospodaresti care nu produc murdérie (garaj, magazie, b
adaposturi pentru maxim 5 animale de casa, anexe de agrement (piscina, chiosc etc) in suprafa nstruita
desfasurata de maxim 100 mp/unitate locativa: sere de maxim 250 mp; anexele locuintelor nu vor fi amplasate spre

strada;
- Se admite conversia locuintelor in alte functiuni permise in zona

Functiunile altele decat locuirea sunt permise numai daca nu se incadreaza in urmatoarele cazuri:
-functiuni care admit accesul publicului in mod permanent sau dupa orele 2200, producand dezagremente,
la mai putin de 50 m de locuinte si alte functiuni protejate
-functiuni care produc un nivel de zgomot sau alte noxe peste normele admisibile in zonele de locuit ia mai
putin de 50 m de locuinte si alte functiuni protejate
-sa nu aiba program muzical si sa nu utilizeze instalatii de sonorizare in spatii deschise
- se admite amplasarea atelierelor de intretinere auto cu capacitate de maxim trei posturi care nu includ activitati cu
nivel de zgomot sau alte noxe peste cel admis in zona de locuit (tinichigerie, vopsitorie etc)
- panouri publicitare sau semnale de maxim 2,00 mp si 10,0 m inaltime pentru activitatea proprie; amplasarea
panourilor si semnalelor se va face in incinta proprie, pe imprejmuirea de la strada sau pe fatada cladirii, la minim
9,00 m de limita proprietatilor invecinate

SECTIUNEA 1l: CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE S| CONFIGURARE A CLADIRILOR
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
- parcela se considera construibild daca:
are o suprafata de minim 350 mp. si un front la strada de minim 15.0 m
pentru locuinte individuale si pentru alte functiuni si minim 12,0 m pentru locuinte
cuplate;
adancimea parcelei este mai mare sau egala cu latimea;
- pentru amplasarea de locuinte colective mici sau locuinte semicolective, suprafata minima a parcelei nu va fi mai mica de 100
mp inmultit cu numarul de apartamente;

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
- Pe strazile pe care regula este amplasarea retrasa de la aliniament retragerea minima admisibila este de 3,0 m
daca nu intervine regula realinierii parcelelor sau regula calcanului; retragerea maxima admisa este de 10,0 m de la
aliniament.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE S| POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Cladirile vor fi retrase fata de limtele laterae si posterioare conform codului civil.
- refragerea fafa de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumatate din inaltimea la cornise masurata in punctul
cel mai inalt faté de teren dar nu mai putin de 5.0 m

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FA]'A DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
- distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va fi egala cu inaltimea la cornige a cladirii celei mai inalte masurat in
punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai putin de 4.0m; distanta se poate reduce Ia jumatate, dat nu mai putin de 3,00 m in
cazul in care niciuna dintre constructii nu are orientata spre cealalta incaperi cu conditii specifice de insorire.



CIRCULATII SI ACCESE

- pentru alte functiuni decat locuinte si anexe ale acestora este obligatoriu accesul direcl

. . . 'O
dintr-un drum public CONEGAS
Qimcimy
ILIvLY:

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
- stationarea autovehiculelor necesare functionarii diferitelor activitati se admite numai in interiorul parcelei, deci in
afara circulatiilor publice

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
- indltime maxima admisibila la comise 10,00 metri (P+2); se admite suplimentarea cu unul sau doua niveluri dupa
cum urmeaza:
- inaltimea maxima la coama: 15,0 m

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

- cladirile noi se vor integra In caracterul general al zonei si se vor armoniza cu cladirile invecinate:

-Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora,
caracterului zonei si peisajului urban.
-Autorizarea executdrii construgtiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior intr3 in contradictie cu
aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.
-Aspectul cladirilor se recomanda a fi subordonat cerintelor functionale si exprimarii prestigiului autoritatilor sau
investitorilor, dar cu conditia realizérii unor ansambluri compozitionale care sa tina seama de particularitatile sitului,
de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate.
-Pentru asigurarea calitatii aspectului exterior al constructiilor, autoritatea publica locala are dreptul sa conditioneze
autorizarea lucrérilor prin obtinerea unui aviz din partea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism
sau din partea unei sectiuni specializate pe aspecte de estetica arhitecturala si urbana.
-Tratamentul arhitectural al imprejmuirilor si al anexelor vizibile dinspre spatial public va fi corelat cu cel al
cladirii(cladirilor) principale situate pe parcel3.
-Este interzisa utilizarea elementelor decorative de proasta factura, fals artistice (exemple: balustri, colonite,
turnulete, amestecuri diverse de stiluri arhitecturale, pastise) care creaza o imagine inadecvata locului.
-Sunt interzise mansardele false.
-Este interzisa utilizarea materialelor si finisajelor de interior la exterior.
-Constructiile noi edificate in afara zonei protejate vor avea o arhitectura moderna, specific urbana.
-In cazul interventiilor la constructii existente cu arhitectura traditionala (ca partiu sau/si ca detalii arhitecturale) se va
pastra pe cat posibil caracterul specific.
-Acoperisurile vor avea de regula pante intre 200 si 450, specifice zonei de campie; pentru constructile noi de
factura moderna se admit acoperisurile tip terasa. Pentru constructile din zona istorica protejata se admit si
acoperisuri cu pante mai mari de 450 justificate prin studiul istoric.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
- toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare;
- se va asigura in mod special evacuarea rapida $i evacuarea apelor meteorice prin sistematizare verticala spre
canalizarea pluviala;



- se admit in mod provizoriu solutii locale, cu asigurarea posibilitdtii de racordare la
canalizare si cu conditia respectarii normelor de protectie sanitard si obtinerii avizu
mediului.
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- spatiile verzi vor reprezenta minim 30% din suprafata parcelelor in cazul locuintelor si 20% din suprafata parcelelor
in cazul altor functiuni; fac exceptie functiunile care prin norme specifice prevad o suprafata mai mare de spatii verzi,

caz in care se aplica norma specifica

INDICATORI URBANISTICI:
POT maxim =45 %
CUT maxim pentru naltimi P+2= 1,20 mp ADC /mp teren
- Regim dc inaltime: P+2, Hmax cornisa=10,00 m si Hmax coama=15m

Regimul de inaltime cuprinde subsoluri, demisoluri, mansarde cu conditia respectarii Hmax coama/streasina. Nu
se admite depasirea inaltimii maxirne reglementate pe fatada orientata spre strada.

REGLEMENTARI, conform PUZ, pentru zona I2-1 _ (pentru parcela cu nr cad. 57798 care a

generat PUZ)
REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA
UTILIZARI ADMISE

- cercetare-dezvoltare, formare profesionala

— showroom

— statji de alimentare cu carburanti;

— comert, alimentatie publica si servicii personale predominant pentru salariati;

— parcaje la sol si multietajate;

- spatji libere pietonale;

— spatji plantate — fasii de protectie;

— locuinte de serviciu pentru personalul care asigura permanenta sau securitatea unitatilor
- spatii comerciale si de servicii cu medie si redusa de servire

- sedii ale unor companii si firme, servicii financiar-bancare;

- servicii sociale, colective si personale;

- hoteluri;

- restaurante, baruri, cofetarii, cafenele efc;

- spatii inchise destinate destinderii, sportului

- activitati manufacturiere compatibile cu zona centrala si zona de locuit

- se admit completari cu functiuni complementare precum si cladiri multifunctionale care includ servicii;




UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI :
Urmatoarele activitati sunt permise daca nu produc dezagremente la limita zonei/de Joc 49 3;\1 impact

nesemnificativ asupra mediullui fie sunt amplasate Ia distanta mare de zona de locuit 5 : ’{ rir];pe Hele
egetdle o o N )
-activitati industriale productive si de servicii, desfsurate in constructii industriale mari g ﬂ@tﬁ;,mmé@ pact

LigLy

redus asupra mediului,

-depozitarea si distributia bunurilor si materialelor
-statii de intrefinere si reparatji auto si pentru utilaje;
-servicii pentru zona industriald, transporturi, depozitare comerciala, servicii comerciale legate de transporturi si
depozitare

-se admit numai activitati productive care se situeaza in zona tehnologiilor de varf;

-pentru orice utilizari se va tine seama de conditiile geotehnice si de zonare seismica;

Se doreste realizarea unei hale metalice cu functiunea de service auto cu cinci posturi si spalatorie cu un singur post
pentru masinile din service auto.

SECTIUNEA II: CONDITI DE AMPLASARE ECHIPARE S| CONFIGURARE A CLADIRILOR
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
-parcela cu forma regulata, in suprafata totala de 1580.00 mp

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
- cladirile propuse vor fi amplasate la o distanta de minim 3.00 m fata de aliniamentul str. Macesului.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE $| POSTERIOARE ALE PARCELELOR
-retragerea fatada de limita de est — minim 1.00m

-retragerea fatada de limita de vest - minim 6.50m
-retragerea fatada de limita de sud - minim 2.00m

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA
- cladirile vor respecta intre ele distante egale cu jumatate din inaltimea celei mai Tnalte, dar nu mai putin de 6.00
metri; in cazul in care fafadele ambelor cladiri prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi
pentru alte activitati care necesita lumina naturald se admite reducerea distantei la un sfert din inaltimea cladirii celei
mai inalte dar nu mai putin de 3,00 m daca zona dintre cele doua cladiri nu serveste circulatiei carosabile.

CIRCULATI! SI ACCESE

-Se va asigura acces carosabil de minim 4,00m latime din strada Macesului;

-se pot realiza accese prin intermediul unor circulatii private sau accesibile publicului permanent sau numai in timpul
programului de functionare precum si pentru accesuri de serviciu.

-Accesele pietonale vor permite circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
-8€ va asigura in incinta proprie, cu respectarea cerintelor minime privind necesarul de spatii de parcare specific
functiunii (1 loc de parcare la 75 mp pentru activitati desfasurate pe suprafata de 100 - 1000 mp).
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INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
-Inaltime maxima admisibila la cornise 15,00 metri (P+2);
-inaltimea maxima la coama; 18,0 m

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
- volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu caracterul zonei $i cu vecinatatile imediate;
- fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principal;
- cladirile de birouri se vor orienta spre circulatiile publice
- aspectul cladirilor va fi tine seama de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura
cladirilor din vecinatate cu care se afl3 in relatii de co-vizibilitate:
- aspectul cladirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii si va raspunde exigentelor actuale ale
arhitecturii europene de "coerenta" si "eleganta”;
- este interzisa utilizarea culorilor stridente. Finisajele exterioare vor avea culori pastelate si culori naturale
- in zonele noi de recomanda fatade cu volumetrii i finisaje moderne
- se interzice utilizarea tablei de aluminiu stralucitoare pentru invelitori. Este nerecomandata utilizarea tablei zincate.
- pentru firme, afisaj si mobilier urban se va asigura coerenta pe baza unor studii si avize suplimentare

CONDITIH DE ECHIPARE EDILITARA
- toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, gaze naturale);
- Se va asigura in mod special captarea si evacuarea rapida a apelor meteorice prin sistematizare vertical3 la
reteaua publica de canalizare sau, pana la marirea capacitatii retelelor publice, la un bazin de retentie situat in incinta
proprietatii;
- toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
Spatiile verzi vor reprezenta minim 20% din suprafata incintelor si se vor orienta obligatoriu spre vecinatatea
protejata.
Se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand peste 4,0 m
inaltime si diametru tulpinii peste 15,00 cm; in cazul taierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in
perimetrul spatiilor plantate publice din apropiere
- spatjile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fafada; minim 40%din gradina de fatada se va
planta cu arbori:
- spatiile neconstruite si neocupate de accese, platforme, parcaje trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un
arbore la fiecare 100 mp.;
- Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructilor sa se evite
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese si parcaje; din acelasi motiv se recomanda
utilizarea dalelor ecologice pentru parcajele pentru autoturisme;
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la 10 locuri de parcare si vor fi inconjurate de un
gard viu de 1,20m inaltime.

11



INDICATORI URBANISTICI:
- Procent de ocupate a terenului: POT maxim -

Regimul de inaltime cuprinde subsoluri, demisoluri, mansarde cu conditia respectarii Hma

60%.

ol
\’ICI vy,
1], \ 9

se admite depasirea inaltimii maxirme reglementate pe fatada orientata spre strada.

Bilant teritorial propus este:
e Steren =1580.00 mp
e Sconstruita propusa= 492.00mp
e Scirculatii =718.00mp
e Sspatii verzi = 370.00mp
e POT propus: 31.13%

e CUT max propus : 0.31 mp ACD/ mp teren,

o Regim maxim de inaltime: Pinalt
e Hmax=10.00m

Intocmit,

_c.arh.urb.Angela Buscd

B%: SCA ARCHTTECTURE SRL -
,\Q/ q33 ! 4)
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SCURTA PREZENTARE A INVESTIEI N\ ATy

|9

Prezentul PUZ se realizeaza la solicitarea beneficiarilor DL. ION FLORIN-CORNEL si DNA. ION
RAMONA-CRISTINA, in vederea realizarii unei documentati de urbanism PUZ - HALA METALICA CU
DESTINATIA DE SERVICE AUTO, pe strada Macesului nr 9E. mun. Caracal, jud Olt, si analizeaza zona cuprinsa
intre numerele cadastrale 7-13 de pe strada Macesului in suprafata totala de 9.500 mp.

Terenul ce a generat PUZ-ul este in suprafata de 1580.00 mp, situat in partea de vest a municipiului Caracal,
cu deschidere la str. Macesului.

Vecinatatile amplasamentului ce a generat PUZ-ul:
-nord — str. Macesului

-sud — nr. Cad. 57797

-est—nr. 9B

-vest - nr. Cad. 53086, nr. Cad. 54195

Folosinta actuala a terenului este teren arabil intravilan (1.424mp) si teren vie intravilan in suprafata de 156 mp.
Pe parcela studiata nu exista constructii. Se doreste realizarea unei hale metalice cu functiunea de service auto cu
cinci posturi si spalatorie cu un singur post pentru masinile din service auto. Hala va avea un regim de inaltima de
maxim P+1E si o suprafata construita de 492.00mp.

Tema-program a documentatiei este de a schimba regimul economic al terenului studiat, din Li 2 — SUBZONA
LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI, IN ANSAMBLURI PREPONDERENT
REZIDENTIALE in regimul economic propus 12- SUBZONA PRODUCTIE SI DEPOZITARE COMPATIBILA CU
FUNCTIUNI PROTEJATE ADIACENTE PENTRU REALIZARE INVESTITIE HALE SERVICE AUTO.

Bilant teritorial propus este:
e Steren = 1580.00 mp

e Sconstruita propusa= 492.00mp
e Scirculatii = 718.00mp

e Sspatii verzi = 370.00mp

e POT max propus: 60.00%

e CUT max propus : 2.00

¢ Regim maxim de inaltime: P+1E
e Hmax coama = 15.00m

¢ Hmax cornisa=10.00m

=" Intocmit,
«:h c o;,a;a;h.\urb Angela Busca
/308 ANGELN BUSCA ARCHITECTURE SR
ARG M,)B%’SV\ SRL




PLAN DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAR
INVESTIILOR PROPUSE

DENUMIRE PROIECT: PLAN URBANISTIC ZONAL - HALA ME
DESTINATIA DE SERVICE AUTO

BENEFICIAR: ION FLORIN-CORNEL
ION RAMONA-CRISTINA

PROIECT NR.: 29/2020

Pentru realizarea obiectivelor propuse prin P.U.Z. se propune urmatoarea esalonare in
timp a lucrarilor precum si o estimare a costurilor:

1. Se vor executa drumurile

-S€ vor reamenaja circulatiile, carosabile si pietonale, parcarea si accesul catre service.
Costuri private: 70.000 lei

Timp finalizat: 2022

2. Se vor reamenaja spatiile verzi.

-se vor reamenaja spatiile verzi deja existente si se vor crea altele noi conform proiectului.
Costuri private: 30.000 lei

Timp finalizat: 2022

3. Pe terenul situat pe str. Macesului se doreste amplasarea unei hale metalice cu functiunea de
service auto.

Aceaste lucrari se vor executa pe baza unui proiect aprobat.

Toate lucrarile intra in sarcina beneficiarului, pe cheltuiala acestuia si se vor executa etapizat.
Costuri private: 470.000 lei

Timp finalizat: 2023

Intocmit,
carfryrb.Angela Busca
LOMEe \_‘ ‘
S ANGEA BUBEA ARCHITECTURE SR,
/WX (L \ )

[ = s



PUZ HALA METALICA CU DESTINATIA DE SERVICE AUTO

StrMacesului, nr.9E, mun. Caracal, jud. Olt
BENEFICIAR: ION FLORINE CORNEL SI ION RAMONA CRISTINA

N
INCADRAREA IN ZONA
Expert tehnic
Verificator tehnic atestat
VERIFICATOR /EXPERT NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT /| EXPERTIZA NR./ DATA

. Beneficiari: [ON FLORIN - CORNEL Project nr.
;‘ S.C. ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL. : ION RAMONA - CRISTINA
CUI 398314711 7 str. Macesului, nr. 11, mun. Caracal, jud. Ot 21200
SPECIFICATIE N \SEMNATURA 1~ Scare: (Hu proect: A CUDESTNATIADE SERVCE AT Faza:
3 = PUZ- HALA METALICA CU D
SEF PROECT S Are \\ Q‘_,,?** 1:5000 STR MACESULUI NR 9E, MUNICIFIUL CARACAL, JUDETUL OLT Puz
PROIECTANT c.arh.urb. Angela Busca %& :
ML) Data; Mitlu plansa: . i . Plansa .
DESENAT c.arh.urb. Angela Busca | \ 00 INCADRARE IN ZONA T
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PUZ HALA METALICA CU DESTINATIA DE SERVICE AUTO

Str.Macesului, nr.9E, mun, Caracal, jud. Olt
BENEFICIAR: ION FLORINE CORNEL SIION RAMONA CRISTINA
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Privind verificarea de calitate la cerinta _Af- rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare
si a masivelor de pamant, 1a proiectul:

STUDIU GEOTEHNIC PENTRU
»HALA METALICA CU DESTINATIA SERVICE AUTO”

1) DATE DE IDENTIFICARE;:

a) Amplasament lucrare: MUN. CARACAL, STR. MACESULUI, NR. 9E,
JUDETUL OLT

b) Beneficiar: ION FLORIN CORNEL
¢ ) proiectant studiu geotehnic - S.C. PROGEO EXPERT SR.L
d) responsabil studiu — Ing. SPRINCENATU FLORIN

2) CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALFE CONSTRUCTIEI PROIECTATE

Conform “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, indicativ NP 074-
2014, amplasamentul se incadreaza in Categoria Geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este situat in zona D

Perioada de control (colt) este Tc=1.0 s

Acceleratia terenului pentru proiectare este ag= 020¢g

Gradul de seismicitate este 7, (gradul 7 cu o perioada de revenire de 50 ani)

Profilul litologic caracteristic pentru acest amplasament este:

> Strat vegetal si umpluturi nisipoase cu pietris, negricioase la cafenii, cu indesare
medie, pe primii 40 - 70cm;

» Argile prafoase la nisipoase, negricioase la cafenii si galbui, plastic consistente la
vartoase, cu compresibilitate mare la medie, umede de Ia 0.4 — 0.7m in jos.

Presiunile conventionale variaza intre Peonv = 191 kPa, pentru adancimea de fundare De=
0,8m si latimea fundatiei B= 0.6m si Peonv = 269 kPa pentru D= 4m si B= 3m;

presiunile admisibile la stare limita de deformatie (incarcari fundamentale), variaza intre Ppl

=201 kPa pentru Df= 0.8m si B=0.6m si Ppl = 274KkPa, pentru adancimea de fundare Df =
4m si latimea fundatiei B = 3m ;

presiunile admisibile la starea limita de capacitate portanta (incarcari speciale) variaza de la

Per =279 kPa pentru adancimea de fundare Df = 0.8m si latimea fundatiei B= 0.6m si Pcr
=399 kPa.



Caracteristici principale ale studiului:
Au fost realizate:
v" 2 foraje geotehnice;
v’ incercari de penetrare dinamica;
3) DOCUMENTELE VERIFICATE:
Piese scrise: memoriu tehnic
fise foraje
tabele presiuni
49 CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII:
a) Studiul a fost intocmit cu respectarea normativelor NP 074 -2014 privind documentatiile
geotehnice pentru constructii si NP 112 - 2014 privind proiectarea fundatiilor de suprafata;
b) In urma verificarilor ficute, proiectul este considerat corespunzitor pentru fazele
verificate, se semneaza si se stampileazi;
¢) Prin grija investitorului se recomanda realizarea lucrarilor prezentate in studiu.
Orice modificari ulterioare care au fost efecte asupra rezistentei si stabilitatii lucrarilor
proiectate se vor aduce la cunostinta verificatorului.

Am primit 1 exemplar in original
Investitor/proiectant
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MEMORIU

CAP.1 OBIECTUL STUDIULUI

Prezentul studiu a rezultat din necesitatea cunoasterii terenului de fundare in
vederea amplasarii in mod corespunzator a constructiilor si amenajarilor din zona
studiata pentru construirea unui Service Auto.

Studiul geotehnic cuprinde lucrarile de explorare geotehnica executate in zona
amplasamentului, in scopul de a furniza datele necesare solutionarii problemelor de
baza si urmeaza sa precizeze :

- stratificatia terenului pe amplasament;

- caracteristicile fizico-mecanice ale pamanturilor intalnite;
- adancimea minima de fundare;
- presiunile admisibile la diferite nivele de fundare;
- incadrarea sapaturilor de teren conform normativ TS;
- adancimea de inghet;
- incadrarea seismica;
- date hidrogeologice.

CAP. 2 LOCALIZARE S| DATE GEOMORFOLOGICE

Amplasamentul cercetat este situat in partea Vestica municipiului Caracal pe
strada Macesului, nr. 9E

Din punct de vedere morfologic amplasamentul este plan, usor sub cota strazii, PL
00.

Din punct de vedere tectonic, zona face parte din Domeniul Moesic si anume
,Platforma Valaha*.

Din punct de vedere morfologic amplasamentul este plan, zona studiati se
gaseste in cadrul unitati  geologice Campia Romana, mai precis campia
Romanatilor .

Sub aspect geologic , in zona se dezvolta formatiuni neogene (Pliocene) si
Cuaternare .

Pentru amplasamentul cercetat intereseazi in special depozitele de
suprafata Cuaternare.

Cuaternarul este constituit din nisipuri slab prafoase , sub care se gasesc
nisipuri prafoase.

Formatiunile neogene nu au fost interceptate cu lucrarile de cercetare
efectuate (forajele geotehnice).

Au fost realizate foraje geotehnice pentru cercetarea terenului, in care au fost
efectuate incercari in teren, din care s-au recoltat probe si au fost efectuate analize
de laborator.

Formatiunile interceptate de forajele geotehnice sunt de varsta holocen
aluviul de suprafata la pleistocen mediu si pleistocen superior si sunt alcatuite din
umpluturi si strat vegetal negricioase la cafenii pe primii 0.2 — 0.5m si argile
prafoase la nisipoase negricioase la cafenii si galbui, plastic consistente la
vartoase, cu compresibilitate medie .

w



Din punct de vedere meteoclimatic, =

Din punct de vedere climatic, traseul cercetat se incidr

clima continentala, respectiv intr-un tinut cu clima de cémpie '

foarte calde cu precipitatii nu prea bogate, ce cad mai ales subx
prin ierni moderate cu viscole rare.

Temperatura aerului prezintd medii anuale de ordinul a 11,0° = 11,2°C.

Vara poate ajunge la valori de de 35,0° C si de -25.0° C iarna.

Numarul mediu anual al zilelor cu inghet este de 100.

Precipitatiile atmosferice inregistreaza cantitati medii anuale de cca. 500 + 550
mm, cu valorii medii pentru luna iunie de ordinul a cca. 71,3 mm si pentru luna
februarie de 28,2 mm.

Cea mai mare parte a precipitatiilor cad in semestrul cald, cand aversele
insotite de descarcari electrice sunt frecvente.

Cantitatile maxime cdzute in 24 de ore au atins 85,0 mm (29 august 1927).

Stratul de zépada are o durata medie anuala de cca. 50 zile, cu grosimi medii
decadale ce variaza intre 6.0 si 14,0 cm.

In zona, frecventele medii anuale ale vanturilor sunt de 24,6% - E, 18.7% - V si
9,6% - NV, cu un calm atmosferic avand o frecventa de 26,3%. Vitezele medii
anuale ale vanturilor oscileaza intre 1,2 si 4.3 m/sec.

Zona studiata se gaseste in cadrul tipului climatic I, cu un indice de
umiditate Im = —20 -0.

Adancimea de inghet a terenului natural din zona este conform STAS 6054
de 90cm;

Din punct de vedere climatic al actiunilor date de zapada amplasamentul
are o incarcare pe sol de 2,0kN/m? cu o perioada de recurenta de 50 de ani;

Din punct de vedere eolian (actiunea vantului) amplasamentul studiat are o
presiune dinamica de baza de 0. 7 kN/m?.

N

A e o

SCARA -
1:3,000,000 :

0 50 160 150 200 260
R ONEE— e—

Kilometri

Zonarea teritoriului valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului gb cu
IMR=50ani (CR 1-1-4/2012)
6



Din punct de vedere climatic al actiunilor date de zipa
are o incarcare pe sol de 2,0kN/m? cu o perioada de recurenta d

5& e : t

& f”fx\'jcmﬁ“; '
%ILIUL\»O

A

SCARA
1 3 000,000

Ures 2o:t J

= — —_— — e —— —— -— — — ——

b Zomares valorilor eanw eeristice ale incarcarii din 7a

pada pe sol s, kN-m’_ penvru altitudin A 1O m
NOTA Pengu aluosda: A - 1000 mvatork x

s detemming cu relanile €3 1) si 63 2y

* Din punct de vedere al seismicitatii, suprafata cercetata se afla in zona D de
seismicitate, valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare este ag = 0.20 g,
perioada de control (colt) Tc = 1.0s, are gradul 7, de seismicitate (gradul 7 cu
0 perioada de revenire de 50 ani) ;

o — UTCB. 2072
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Adancimea de inghet a terenului natural din zona este conform STAS 6054
de 100cm;
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REPUBLIA SOCIALISTA
ROMANLA
JONAREA QUFR ADINCIMER
MAXNE [E MGHET

Lt
i

Zonarea teritoriului dupa adancimea maxima de inghet (STAS 6054-77)



Cap. 3 INCADRAREA IN CATEGORIA GEOTEHNI}:

Pentru stabilirea exigentelor proiectarii geotehnice exista ¢

o
u . O 7 = Al
geotehnice: 1, 2 si 3. LN e

Incadrarea preliminara a unei lucrari in una din categoriile geotehnic&s=face in

mod normal inaintea investigarii terenului de fundare.

Categoria geotehnica este asociata riscului geotehnic, acesta fiind redus in
cadrul categoriei geotehnice 1, moderat in cadrul categoriei geotehnice 2 si mare in
cazul categoriei geotehnice 3.

Catergoria geotehnica si implicit riscul geotehnic depind de doua categorii de
factori:

Conditiile de teren si apa subterana;

Constructia (importanta ei) si vecinatatile acesteia
Pentru incadrarea unei constructii intr-o anumita categorie geotehnica se atribuie

fiecarui factor un numar de puncte: in functie de punctajul total incadrarea se face
astfel:

Tip | Limite Punctaj | Categoria geotehnica
Nr.
crt
1 | Risc geotehnic redus 6-9 1
2 | Risc geotehnic 10-14 2
moderat _
3 | Risc geotehnic major | 15 - 21 3 N

Stabilirea categoriei geotehnice
Pentru stabilirea categoriei geotehnice si a riscului geotehnic pentru lucrarea in studiu
se foloseste procedeul tabelar de stabilire a corelarii intre cei patru factori:

Factori avuti in vedere Conditii Punctaj
Conditii de teren Terenuri medii la bune 3
de fundare |
Apa subterana | Fara epuismente la 2
epuismente normale
Importanta constructiei Normala 3
Vecinatati Fara risc la moderat 2
Conditii seismice Intensitate medie 2
Riscul geotehnic Moderat 12

Avand in vedere totalul punctajului realizat cat si zona seismica, lucrarea se incadreaza
in categoria geotehnica 2, cu un risc geotehnic MODERAT.



Cap. 4 INVESTIGAREA TERENULUI DE FUND

Investigarea terenului de fundare s-a realizat prin:

4.1 Lucrari de prospectare a terenului

Prospectarea terenului s-a efectuat prin :

* observatii directe, cartarea geologica a zonei studiate X

» executarea a doua foraje geotehnice cu diametrele de 150 - 200mm si
adancimea de 6m, pozitionate conform planului de situatie anexat studiului
Pl 00;

 executarea de incercari penetrometrice la diferite adancimi in zona bulbului
presiunilor fundatiilor, cu penetrometrul dinamic usor si mediu (P.D.U si
P.D.M);

 colectarea de probe tulburate si netulburate si analiza acestora in laborator.

Conform cartarii de suprafata a zonei si in baza forajului realizat, rezulta ca
terenul cercetat prezinta o stratificatie uniforma sub stratul de umplutura,
caracteristic umpluturilor (mediu consolidate) si stratificatie uniforma mai
jos .

4.1.1 Penetrarea dinamica

Pentru penetrarea dinamica cu con in foraj a fost utilizat penetrometul dinamic
mediu (P.D.M).
Echipamentul este constituit din :
- tije cu lungimea de 1.2m si greutatea de 1,6 kg (1,5 daN)
- Qgreutatea (berbecul) de 20 kg (19,6 daN)
- nicovala de 2,5 kg (2,45 daN)
- conul de 0,8 kg (0,7845daN).
Elementele conului sunt ;
- d = 3,5 cm (diametrul);
- a=80° (unghiul la varf).

Relatia de calcul a rezistentei de penetrare dinamica pe con este :

1
Rd ZX
Unde :

A = sectiunea trasversala a conului [em?];
G, = greutatea berbecului [daN];

G, = greutatea tijelor , nicovala si con la adancimea respectiva [daN];

h = inaltimea de cadere a greutatii [cm] ;
N = numar de lovituri necesare pentru a patrunde conul 10 cm

2 h
Gy x N daN 1 em?]
10x (G, + G,)



Presiunea admisibila la deformatii plastice se poate determina cu refa
Pa = Rd/20 ( |

Penetrarea dinamica standard (S.P.T.) consta in determinare& _
lovituri N aplicate de la 760mm inaltime, cu un berbec de 63.5kg p€nffuvicant
carotier sa patrunda 300mm.

Rezultatele incercarilor sunt centralizate in fisele forajelor.

4.1.2. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice

In urma analizelor fizico-mecanice se determina caracteristicile fizico-
mecanice instantanee ale pamanturilor, caracteristici necesare dimensionarii
geometriei taluzelor de sapaturi, determinarea portantei, determinarea rezistentei la
taiere (1), cat si determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului.

Cu scopul determinarii conditiilor geomecanice de portanta fata de utilaje,
constructii sau amenajari, este necesara cunoasterea proprietatilor pamanturilor.

Exprimarea numerica a masurii in care un pamant poseda o anumita
proprietate fizica, este redata prin intermediul unor indici geotehnici care arata
caracteristicile fizice ale pamantului sau rocii.

Exprimarea numerica a comportarii pamanturilor sub actiunea incarcarilor
exterioare se caracterizeaza prin indici de rezistenta si deformabilitate care arata
caracteristicile mecanice ale pamantului.

Caracteristicile fizice necesare in determinarea rezistentei la forfecare
si portantei pamanturilor care se determina in laborator prin analize sunt :

Granulozitatea [% ],
Ya Greutatea volumetrica aparenta [KN/m® ];
Ys Greutatea volumetrica specifica [KN/m® ];

W Umiditatea naturala a materialului [%];

= Umiditatile caracteristice (limitele Atterberg) :

Wc Umiditatea de curgere [%];
Wp Umiditatea de framantare [%];
Ip Indicele de plasticitate Ip=Wc-Wp
lc Indicele de consistenta (stare) Ic = W—CI_—W [%];
p
n  Porozitatea n= % x100 [ % J;
E Indicele porilor E= 14
Vs
Sr  Gradul de umiditate Sr = Yw __YsxW
Vp  100xExYw
ld  Gradul de indesare Id = _Emax —F

Emax— Emin

o Unghiul de taluz [ grade J;
11



K Coeficient de permeabilitate [ cmis ];
Ca Capacitatea de adsorbtie [%];
Ul Umflare libera [%].
Caracteristicile mecanice sunt:
(U ryret Al
> Rezistenia la forfecare QRS
¢ Unghiul de frecare interna [ grade |;
C Coeziunea [ daN/cm? J;
» Compresibilitatea in edometru
M5 Modulul de compresibilitate  daN/cm?];
av,.; Coeficient de compresibilitate [cm?/daN ];
€p, Tasare specifica [ecm/m].

Caracteristicile fizico-mecanice determinate sunt centralizate in fisele
geotehnice ale forajelor.

Pentru a putea fi folosite in calcul, caracteristicile fizico-mecanice
instantanee sunt prelucrate.

Atat determinarea caracteristicilor fizico-mecanice cat si prelucrarea
statistica a caracteristicilor sunt reglementate in Normative si STAS-uri.

De mare importanta pentru corectitudinea calculelor geologo-tehnice
efectuate (calcule de dimensionare, stabilitate, portanta) este corectitudinea
caracteristicilor fizico-mecanice de calcul determinate.

Este important de precizat ca aceste caracteristici fizico-mecanice
instantanee determinate pe probe tulburate sau netulburate sunt valabile pentru o
anumita umiditate (W) si porozitate (n) a materialului.

CAP. 5 DATE PRIVIND LITOLOGIA SI CARACTERISTICILE
FIZICO-MECANICE ALE TERENULUI

Pentru determinarea caracteristicilor geotehnice ale tipurilor litologice
intalnite, s-au recoltat probe tulburate si netulburate din forajele executate.

Pe baza determinarilor de laborator, caracteristicile fizico-mecanice ale
pamanturilor consemnate in fisele geotehnice ale forajelor sunt:

> Strat vegetal si umpluturi nisipoase cu pietris negricioase la
cafenii cu indesare medie pe primii 40 - 70cm;

> Argile prafoase la argile nisipoase, negricioase la cafenii si
galbui, plastic consistente la vartoase, cu compresibilitate
12 ~



v umiditati variabile w=159 +169%

v" indicele porilor E=0.62+0.66

v’ greutatea volumetrica aparenta y=18.6 = 19.7 kN/mc \
v' compresibilitate mare la medie M ,.; =100 — 132 daN/c
v' unghiul de frecare interna o =15+ 22°

v coeziunea c= 22+ 28 kPa

Date hidrogeologice

Forajele geotehnice realizate nu au interceptat orizontul acvifer in primii 6m.
La precipitatii apar baltiri.

Cap. 6 CONDITII DE FUNDARE

Avand in vedere natura si starea fizica a terenului de fundare, cat si tipul
constructiilor au fost efectuate calcule ale terenului intalnit in forajele realizate,
pentru diferite adancimi(m) de fundare (0.8 - 4) si pentru diferite latimi, (m) ale
fundatiilor (0.6; 1; 3).

Calculul terenului de fundare s-a efectuat conform STAS 3300/1-85 si 3300/2-
85.

Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare, pe baza presiunilor
conventionale, trebuie sa se respecte conditiile :

e laincarcari centrice:

Pef < Pconv si

P’ef < 1-2 F)conv

e laincarcaricu :

e excentricitati dupa o singura directie :
Pefmax < 1.2 Peopny in gruparea fundamentala;
P’etmax < 1.4 Pgony in gruparea speciala;

e excentricitati dupa ambele directii:
Pefmax <1.4 Pgony in gruparea fundamentala;
P'etmax < 1.6 Peony in gruparea speciala .

in care :

Per, P'et - presiunea medie verticala pe talpa fundatiei provenita din incarcarile
de calcul din gruparea fundamentala, respectiv din gruparea speciala;

Peonv - presiunea conventionala de calcul :

13



Pentru pamanturi foarte compresibile stabilirea prelimin
fundatiei se poate face pe baza valorilor P, minime pentru c
pamant, dar este obligatorie verificarea ulterioara Ia starile limita de deformatie (Po1)
si de capacitate portanta (P.,).

In categoria pamanturilor foarte compresibile sunt cuprinse: nisipurile afanate si
pamanturile coezive (argiloase) cu lc< 0.5 sau cu E >0.90.

Presiunile conventionale se determina luand in considerare valorile de baza
Peonv din tabele.

Valorile de baza din tabele corespund cu presiunile conventionale, cu latimea
talpii B = 1m si adancimea de fundare Df = 2.0m.

Presiunile conventionale de calcul sunt centralizate in tabelul 1, pentru
adancimi de fundare (Df = 0.8 - 4) si latimi ale fundatiilor (B =0.6; 1; 3) pentru care
au fost calculate si presiunile de deformare plastica Ppl (cu care se compara sau se
inlocuiesc la constructiile de importanta ridicata sau pentru terenurile proaste de
fundare).

Calculul terenului de fundare la starea limita de deformatii (Ppl)

Pentru efectuarea calculului trebuie indeplinite conditiile:

e pentru fundatii incarcate centric:
P ef < P pl

e pentru fundatii incarcate excentric:
Pes < Pplx Pefmax< 1.2 Ppl ; PEfmax< 1.4 Ppl

in care:

Pes - presiunea verticala pe talpa fundatiei, provenita din incarcarile de calcul din
gruparea fundamentala;

Pefmax - presiunea verticala maxima pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de
calcul din gruparea fundamentala in cazul excentricitatii dupa o singura directie;

Pefmax - Presiunea maxima verticala pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de
calcul din gruparea fundamentala, in cazul excentricitatii dupa ambele directii;

Py - presiunea corespunzatoare unei extinderii limitate a zonei plastice in terenul
de fundare;

Pentru fundatii de forma dreptunghiulara in plan P, se calculeaza cu
relatia:

- pentru constructii fara subsol :
Por = ml (yxBxN1 + qxN2 + cxN3) kPa
- pentru constructii cu subsol :
Pp = ml (yxBxN1 + (2qe+qi)/3x N2 + cxN3) kPa

14



in care:

ml - coeficient al conditiilor de lucru ;

-- A

y - media ponderata a greutatii volumetrice de calcul 3 T
Y

fundatie cuprinse pe o adancime de B/4 masurata de Ia talpa fun
B - latura mica a fundatiei (m);

g - suprasarcina de calcul la nivelul talpii fundatiei, lateral de fundatie
(kPa);

de ,qi - suprasarcina de calcul la nivelul talpii fundatiei la exteriorul si
respectiv interiorul fundatiei de subsol (kPa);

c - valoarea de calcul a coeziunii stratului de sub talpa fundatiei, (kPa);

N1,N2,N3 - coeficienti adimensionali in functie de valoarea de caicul a
unghiului de frecare interioara a terenului de sub talpa fundatiei.

Calculul terenului de fundare la starea limita de capacitate portanta

Prin calculul terenului la starea limita de capacitate portanta trebuie sa se
asigure respectarea conditiei :
Q <mxR
in care :

Q - incarcarea de calcul asupra terenului de fundare provenita din
actiunile din grupsrile speciale; aceasta poate fi de natura unei presiuni efective,
forta de alunecare, moment de rasturnare etc;

R - capacitatea portanta de calcul a terenului de fundare; poate fi
de natura unei presiuni critice, rezistente la forfecare, moment de stabilitate etc :
m - coeficient al conditilor de lucru.

Cand rezultanta incarcarii de calcul prezinta o inclinare fata de verticala mai
mica de 5° si in conditiile unei stratificatii aproximativ orizontale, presiunea critica se
poate calcula cu relatia :

Pcr =yxBxN,x A, + qx Ngxig + ¢ X Ncx &, kPa
in care :
Y - greutatea volumetrica a straturilor de pamint de sub talpa
fundatiei ( kPa)
B - latimea redusa a talpii fundatiei (m ) ;
Ny, Ng , Nc - coeficienti de capacitate portanta care depind de valoarea
de calcul a unghiului de frecare interna, ¢ al straturilor de sub talpa fundatiei ;

q - suprasarcina de calcul care actioneaza la nivelul talpii fundatiei, (kPa) ;

c - valoarea de calcul a coeziuni straturilor de pamant de sub talpa
fundatiei,(kPa);

Ay Ag Ag - coeficienti de forma ai talpii fundatiei .

In cazul prezentei sub fundatie a unei stratificatii in care caracteristicile de
rezistenta la forfecare ¢, ¢, A" si nu variaza cu mai mult de 50% fata de valorile
medii, se pot adopta pentru calculul capacitatii portante valorile medii ponderate.

15



In cazul in care in cuprinsul zonei active apare un strat
rezistenta la forfecare sub 50% din valoarea rezistentei la fo
superioare, se va verifica capacitatea portanta ca si cand fund3tas

direct pe stratul slab.

Rezultatele calculelor sunt centralizate in tabelul 2 pentru presiuni la starea
limita de deformatii (Ppl) si la starea limita pentru capacitate portanta (Pcr) pentru
diferite incarcari, latimi ale fundatiei si adancimi de fundare, dimensiuni

acoperitoare fata de situatia din teren.

16
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In urma cercetarilor de teren, a analizelor de laborator si birou e ectuate,

se desprind concluziile:

o amplasamentul este plan din punct de vedere morfologic cu usoare
denivelari fvorizante baltirilor;

o stratul de pamant prospectat de la suprafata (0 - 6m) este mediu la bun
pentru fundare si este constituit din:

> Strat vegetal si umpluturi nisipoase cu 'pietris, negricioase la cafenii,
cu indesare medie, pe primii 40 - 70cm;

» Argile prafoase la nisipoase, negricioase la cafenii si galbui, plastic
consistente la vartoase, cu compresibilitate mare Ia medie, umede
de Ia 0.4 — 0.7m in jos cu urmatoarele caracteristici fizico-mecanice:

v umiditati variabile w=16.2 +16.9 %

v indicele porilor E=0.63+0.68

v’ greutatea volumetrica aparenta y=18.6 + 19.7 kN/mc

v’ compresibilitate mare la medie M ,;= 100 — 132 daN/cm?
¥' unghiul de frecare interna ¢ =15+ 22°

v' coeziunea c= 22 + 28 kPa

Date hidrogeologice

Forajele geotehnice realizate nu au interceptat orizontul acvifer in primii 6m.
La precipitatii apar baltiri.

presiunile conventionale variaza intre P.,,, = 191 kPa, pentru adancimea de
fundare D;= 0,8m si latimea fundatiei B= 0.6m si P,,, = 269 kPa pentru D=
4m si B= 3m conform tabel 1;

presiunile admisibile la stare limita de deformatie (incarcari fundamentale),
variaza intre Ppl = 201 kPa pentru Df= 0.8m si B= 0.6m (tab 2) si Ppl =
274kPa, pentru adancimea de fundare Df = 4m si latimea fundatiei B = 3m ;

presiunile admisibile la starea limita de capacitate portanta (incarcari speciale)
variaza de la Pcr = 279 kPa pentru adancimea de fundare Df = 0.8m si
latimea fundatiei B= 0.6m in (tab2) si Pcr = 399 kPa (tab 2);

Adancimea de fundare se recomanda a fi de minim 1.0m de la cota terenului
amenajat;
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" Se recomanda realizarea de fundatii continui armé&t\eiﬁé‘.\i
grinzi de echilibrare: oW

" Se recomanda realizarea de trotuare etanse, usor mai cidicat
amenajat, cu panta spre exterior si umpluturi impermeabile (pa
trotuare;

" Sse recomanda ridicare a cotei terenului amenajat si trotuarelor pentru
eliminarea riscului baltirii apelor in apropierea soclului si fundatiilor in zZona;

" se va elimina riscul umezirii suplimentare a pamantului de langa fundatii cu
apele din retele sau precipitatii:

® umpluturile vor fi realizate, in straturi de 10 — 15 cm Ia umiditatea optima de
compactare, cu compactarea atenta a fiecarui strat la gradul de compactare
de 98%;

= coeficientul de pat Ks pentru adancimea de fundare 1.0m de la cota terenului
se recomanda a se adopta Ks = 2.3 -24 daN/cm?, pentru latimea fundatiei
de 1m.

din zona) sub

Din punct de vedere al categoriei geotehnice amplasamentul studiat se
incadreaza in categoria geotehnica 2, cu un risc geotehnic Moderat si s-au
avut in vedere:

importanta normala a constructiei:

natura terenului (terenuri medii la bune de fundare);

nivelul al apei far riscul epuismentelor;

risc redus la moderat din punct de vedere al vecinatatilor.

* din punct de vedere al seismicitatii suprafata cercetata se afla in zona D de
seismicitate, valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare este ag = 0.20 g,
perioada de control (colt) Tc = 1.0s, are gradul 7, de seismicitate (gradul 7 cu
0 perioada de revenire de 50 ani) ;

Pamanturile de suprafata din zona studiata sunt natura argilo nisipoasa la
prafoasa, cu compresibilitate mare la medie (P5) conform STAS 1243, fiind
caracterizate ca materiale mediocre (4a;4b) din punct de vedere al calitatii ca
material de terasamente si al comportarii la inghet dezghet ;

Zona studiata se gaseste in cadrul tipului climatic | cu un indice de umiditate

Im=-20- 0;

Avand in vedere tipul climatic, cat si regimul hidrologic local nefavorabil, fara
asigurarea scurgerii apelor si cu ape care baltesc la precipitatii, adoptarea unui
modul de deformatie liniara E = 90 daN/cm? pentru zone cu scurgerea apelor
deficitara, la E = 110daN/cm? pentru zonele inalte cu scurgerea apelor asigurata la
dimensionarea aleilor platformelor si parcarilor;

Coeficientul lui Poisson este pentru terenurile din zona pup= 0,42

* din punct de vedere eolian (actiunea vantului) amplasamentul studiat se
gaseste in zona B cu o valoare a presiunii dinamice a vantului gb = 0.7kN/mp;

* din punct de vedere climatic al actiunilor date de zapada amplasamentul se
gaseste in zona C cu o valoare a incarcarii de zapada pe sol de 2.0kN/mp;

* adancimea de inghet a zonei este de 80 - 90m conform STAS 6054;

" dupa modul de comportare la sapare, pamanturile din zona studiata se
incadreaza in categoria a ll-a teren mijlociu;

18



este interzisa variatia mare a umiditatii pamantului a8 N

umezire sau uscare (insolatii) pentru fundatiile existente mai 3 €s;

controlul gradului de compactare al umpluturilor se va realiza conform STAS

1913/13 — 83, sau cu placa dinamica;

taluzele sapaturilor pot fi verticale pana la adancimea de 2.0m si vor avea
inclinarea minima de 1/0.67 sau vor fi sprijinite_pentru adancimi pana in 3
pentru adancimi mai mari va avea panta 1/1, conform normativ C 169 — 88

privind executarea lucrarilor de terasamente sau/vor-fi sprijinite.

Sef Proiect, -
Ing. Sprincena%

b

Florin

'

i

A

19

Verificat,
Ing. Popescu Petre
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STUDIU PRIVIND INFRASTRUCTURA TEHNICO - EDILITARA

1. DATE GENERALE

Denumirea lucrarii: PLAN URBANISTIC ZONAL
STUDIU TEHNICO-EDILITAR
in vederea

e
NGV
SIS

Hala metalica cu destinatia de service auto

Amplasament: Str. Macesului, nr. 9E, municipiul Caracal, judetul Olt
Beneficiar: ION FLORIN-CORNEL, ION RAMONA-CRISTINA
Proiectant: S.C. SUPLEX ILIGRUP S.R.L.

Data elaborarii: 04.2021
Numar proiect:  27/2020

1.1. OBIECTUL PUZ

Pe terenul situat in municipiul Caracal, str. Macesului, 9E, Jud. Olt, , conform Certificatului
de Urbanism emis de Priméaria municipiului Caracal, proprietarii lon Florin-Cornel si lon Ramona-
Cristina, Tsi manifesta intentia de a realiza HALA METALICA CU DESTINATIA DE SERVICE AUTO.

Conform Certificatului de Urbanism, emis de Primaria municipiului Caracal in vederea
~HALA METALICA CU DESTINATIA DE SERVICE AUTO”, este solicitata elaborarea unui Plan
Urbanistic Zonal.

Pe str. Macesului, in zona unde se doreste a fi realizata investitia exista retelele tehnico

edilitare dupa cum urmeaza: alimentare cu apa, energie electrica si gaze naturale, nu exista reatea
de canalizare.

Parcela unde se va realiza obiectivul pentru care se realizeaza documentatia PUZ nu detine
in prezent bransament la alimentarea cu apa, energie elctrica si gaze naturale.

1.2. SURSE DOCUMENTARE

La elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-au studiat urmitoarele documentatii:

- Plan Urbanistic General al mun. Caracal si Regulamentu! Local de Urbanism aferent;
- Studiul geotehnic;

- Ridicarea topografica pentru zona studiata;

- Acte de proprietate;

- Certificat de Urbanism, emis de Primaria municipiului Caracal;
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- Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism.

2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/16.08.2000.
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanis
modificarile ulterioare;

- Codul civil;
- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. 525/1996:
- Ordinul Ministerului S3natatii nr. 119/2014 pentru aprobarea No iena si

sanatate publica privind mediul de viat3 al populatiei.
- Adrese emise de catre CEZ distrubutie, Compania de apa Olt-punct de lucru Caracal si
ENGIE.

2. INSTALATII ELECTRICE

Amplasamentul studiat beneficiazd de echipare tehnico-edilitara la nivelul strizii din care
se face accesul catre obiectivul studiat.

Alimentarea cu energie electrica a amplasamentului va fi realizat printr-un bransament
electric trifazat cuplat la reteaua stradala existenta, prin intermediul unui bloc de m3sura si
protectie trifazat unde se va face masurarea energiei electrice consumate pana la obiectivul
propus din incinta.

Distributia electrica se va face prin tabloul de distributie general.

Brasamentul electric de la stalpul stradal pana la blocul de masura propus se va realiza
subteran si mai departe de la blocul de masura pana la hala metalica propusa se va face tot
subteran.

Confom datelor emise de catre cez distributie pe parcela nu exista bransament existent dar
reteaua electrica din zona poate furniza energie electrica trifazata.

Protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere se va realiza cu o centura de
legare la pamant la care se va racorda sirama tabloului de distributie principal care mai
departe se va racorda la o priza de pamant exterioara a cirei rezistenta de dispersie va fi mai mica
de un ohm.

Toate partile metalice ale echipamentelor care in mod normal nu sunt sub tensiune dar
care accidental ar putea ajunge sub tensiune se vor racorda la centura de legare la pamant.
Circuitele de iluminat si priza vor fi prevdzute cu protectie diferentiald de 30mA, iar blocul de
masura si protectie cu protectie diferentiald de 300mA. Protectia impotriva tensiunilor accidentale
de atingere se va realiza prin conductorul de nul de protectie si prin centura de legare la priza de
pamant.

La executie se vor respecta prescriptile normativului 1-7/2011, normele de protectia
muncii si PSI in vigoare.

3. INSTALATII SANITARE
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stradala de distributie apa potabila, un cimin de apometru, situat la limj
instalatia de utilizare apa potabila care se va executa din polietilena de i

PE4O-SDRI7 pentru instalatia de utilizare exterioara si din polipropilena "r,/,
instalatia de utilizare interioara din viitoarea constructie. Oo:;;b\,%,ﬂ/\» (&7

Alimentarea cu apa se face prin presiune, in prezent conforma date e RS
compania de apa Olt punct de lucru Caracal, presiunea de lucru stradala este de 2,8 bari,
acoperitoare pentru bransarea noului obiectiv.

Canalizarea exterioara se va executa din conducta de PVC-KG 200 pentru ape tehnologice
provenite din spalatorie montata din hala propusa pana in separatorul de hidrocarburi propus care
va fi tip din fibra de sticla cu o capacitate de 2,2 mc si mai departe in bazinul etans vidanjabil
existent in incinta.

Canalizarea propusa in incinta pentru apele menajare provenite de la grupurile sanitare, se
va realiza pe tubulatura PVC KG 140 pana la bazinul etans vidanjabil existent.

Atat reateaua de canalizate pentru ape tehnologice cat si reteaua de canalizare pentru ape
menajere se vor realiza prin cadere libera fara pompare.

Benefciarul neavand canalizare strdala a realizat in incinta la limita de nord, un bazin etans
vidanjabil betonat cu un volum de 8 mc. Acesta detine la suprafata betonata circulabila auto la
partea superioara si ghepeng de vizidare si golire.

Calculul conductelor s-a efectuat conform indrumatorului de proiectare pentru instalatii
sanitare functie de debitele rezultate conform STAS 1478.

4. INSTALATII INCALZIRE

Zona studiata este echipata din punct de vedere edilitar cu retea de gaze naturale. Astfel,
obiectivul propus va avea asigurat alimentarea cu gaze naturale prin bransarea la reateau de gaze
naturale stradala. Presiunea stradala a retelei de gaze naturale este intre 7 si 10 bari, acoperioare
pentru necesitatea obiectivului nou cat si necesitatea obiectivului existent (spalatorie auto)

Racordarea la reateaua de gaze naturala strdala se va executa subteran cu teava metalica
de 2” pana la contoarul efectiv care se va monta pe imprejmuirea stradala a beneficiarului.

Din contoarul de bransament se va realiza reatea supraterana pe lanaga limita de
proprietate din est pana la hala propusa. Reateaua exterioara va fi realiza tot cu teava metalica de
27,

Incilzirea inciperilor se va face cu o instalatie de incalzire cu corpuri statice previzut cu
doua zone de incilzire care va fi alimentata prin racordare la o centrala termica proprie cu
functionare pe gaze naturale amplasata in interior.

La executie se vor respecta prescriptiile normativului I-13/2015, pentru executarea
instalatiilor de incdlzire, normele de protectia muncii si PSI in vigoare.

La nivelul incdperii cu destinatia de oficiu se va monta un detector de scapari gaze si
monoxid de carbon conform NTPEE 2008 care la atingerea concentratiei de 2% metan va declansa
inchiderea electrovanei principale de alimentare cu gaze naturale montata dup3 robinetul de
incendiu al instalatiei de utilizare exterioare de gaze naturale.
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La executie se vor respecta prescriptile normativului 1-912015 si NP 133/2013 ,
normele de protectia muncii si PSI in vigoare.

5. CONCLUzZII

tensiunii si dlmen5|onarea conductorilor se va realiza la partea de proiect tehnic.

Alimentarea cu apa: se va realiza subteran cu teava PEHD 40 mm pana la obiectiv atat pana
la caminul de bransamnt din incinta cat si din camin pana la obiectivul propus. Daca prin proiectul
tehnic se solicita hidranti se va realiza o retea separata de alimentare cu apa cu teava PEHD 90
mm, conform normativelor ISU P118/1/2013.

Canalizare: se va realiza subteran atat pentru canalizarea manajera cat si pantru apele
uzate tehnologice, ambele se vor racorda in bazinul etans vidanjabil dar canalizarea tehnologica va
trece in prealabil prin separatorul de hidrocarburi.

Gaze naturale: se va realiza bransament stradal subteran cu teava metalica avand
diametrul de 2” de la locul de bransare stradal pana la contoar si mai departe se va realiza
suprateran in incinta, de la contoar pana la hala propusa.

Tntocmit,
Ing. Florin BUG?
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