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HOTARAREA NR. 152/16.09.2022

REFERITOR LA: modificarea si inlocuirea anexei la H.C.L. Caracal nr. 67/01.04.2022
privind aprobarea depunerii proiectului, a documentatiilor tehnice i a surselor de finantare pentru
obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice la locuintele colective” precum si
modificarea prevederilor art. 2

AVAND iN VEDERE:

- Referatul de aprobare nr. 54074/15.09.2022 al Primarului municipiului Caracal;

- Raportul de specialitate nr. 54076/15.09.2022 al Serviciului de Programe Strategii de
Dezvoltare din cadrul Primériei Municipiului Caracal;

- Solicitdrile de clarificari inregistrate sub nr. 53533/13.09.2022 la Primé&ria Municipiului
Caracal;

- Nota de fundamentare a bugetului privind rezonabilitatea costurilor pentru obiectivul de
investitii privind ,,Cresterea eficientei energetice la locuintele colective” nr. 54028/14.09.2022;

- Prevederile H.C.L. Caracal nr. 67/01.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului, a
documentatiilor tehnice si a surselor de finantare pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei
energetice la locuintele colective”;

- Prevederile Ghidului Specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului
National de Redresare si Rezilientd in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,
Componenta C5 - Valul Renovirii, Axa 1 — Schema de granturi pentru eficientd energetica si
rezilientd in cladiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3: renovarea energeticd moderata sau
aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale;

- Prevederile art. 129 alin. 2 lit. b si alin. 14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art. 196 alin. 1 lit. a i art. 197 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificérile si completarile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTARASTE:

ART. I. Se aprobd modificarea si inlocuirea anexei la H.C.L. Caracal nr. 67/01.04.2022
privind aprobarea depunerii proiectului, a documentatiilor tehnice si a surselor de finantare pentru
obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice la locuintele colective” cu Anexa, la
prezenta hotérare.

ART. IL. Se aproba modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 67/01.04.2022, care
va avea urmatorul continut:
Art. 2. Se aprobd sursele de finantare pentru obiectivul de investitii: ,,Cresterea eficientei
energetice la locuintele colective”, dupd cum urmeaza:
- Valoarea totala a proiectului conform Notei de fundamentare nr. 54028/14.09.2022 a
bugetului privind rezonabilitatea costurilor este de: 47439311.6496 lei, fiara TVA.
Sursele de finantare:
¢ rata de finantare acordatd prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile
ale proiectului fard TVA.
e valoarea TVA aferenti cheltuielilor eligibile este eligibila si va fi asiguratd din bugetul
de stat.



- UAT Municipiul Caracal va asigura cheltuielile neeligibile ale proiectului.

ART. III. Prezenta hotdrare poate fi contestatd la instanta de contencios administrativ
competentd conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu

modificdrile si completarile ulterioare.

ART. 1V. Prezenta hotirdre va fi comunicatd Institutiei Prefectului Olt, Primarului
municipiului  Caracal, directiilor din cadrul Primériei municipiului Caracal, Serviciului Programe

Strategii de Dezvoltare.

CONTRASEMNEAZA
= | PENTRU LEGALITATE
MIT SECRETAR (ENERAL
i AL MUNICIPIUL/UI CARACAL,

RADES REL EMIL

Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi pentru



Anexa

laH.CL nr. N6 -09..0044,

/

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSA PRIN PROIECT

Cresterea eficientei energetice la locuinte colective in Municipiul Caracal, Judetul OIlt

Proiectul contine un numaér de 10 componente, astfel:

I5tr. 1 Decembrie 1918, nr, 87, bl. C6
5tr. 1 Decembrie 1918, nr. 87, bl. €7
Componenta 1 | 1 Decembrie 1918, r. 87, bl. C8 3008.00
5tr. 1 Decembrie 1918, nr. 87, bl. C9
str. Dragos Voda, nr.14, bl. C1
Componenta 2 5tr. Dragos Voda, nr. 12, bl. C2 3801.00
Str. Dragos Voda, nr. 84, bl. S1
istr. Dragos Voda, nr. 27, bl. B 29
Str. Dragos Voda, nr. 27, bl. 8 30
Componenta 3 Calea Bucuresti, nr. 61, bl, B 31 6532.10
\Calea Bucuresti, nr. 59, bl. B 32
ICalea Bucuresti, nr. 57, bl. B 33
Calea Bucuresti, nr. 55, bl. B 34
Componenta 4 Aleea Rasaritulul, nr.2, bl. B 35 3696.68
leea Rasdritulul, nr.4, bl. B 36
Aleea R3saritulul, nr.5, bl. B 15
Componenta 5 Aleea R3saritului, nr.3, bl. B 16 4757.00
\leea Rasdritului, nr.1, bl. B 17
(Calea Bucuresti, nr. 53, bl. B 39
Calea Bucuresti, nr. 51, bl. £ 12
Componenta 6 3 = 2765.72
(Calea Bucuresti, nr. 49, bl. E 13
Componenta 7 Calea Bucuresti, nr. 45, bl. E 16 2558.00
Calea Bucuresti, nr. 43, bl. £ 14
Calea Bucuresti, nr. 41, bl. E 15
Calea Bucuresti, nr. 39, bl. B7
Componentais Aleea Petru Rares, nr.2, bl. B 6 5770.04
\Aleea Petru Rares, nr.4, bl. C 1
\Aleea Petru Rares, nr. 5, bl.B 5
Aleea Petru Rares, nr. 3, bl. B 4
Componenta 9 Aleea Petru Rares, nr. 1, bl B 3 ] 5541.70
ICalea Bucuresti, nr. 37, bl. B 2
Calea Bucuresti, nr. 35, bl. B 1
Piata Victoriei, nr. 27, bl.13
Componenta 10  |Piata Victoriei, nr. 25, bl.15 5504.00

L Piata Victoriei, nr, 23, bl.17

Suprafata totala construitd desfisuratd a componentelor este de 45934.24 mp.

Blocurile de locuinte se afld amplasate in intravilanul Municipiul Caracal, Judet OIt. in tot
cuprinsul documentatiei, blocurile de locuinte sunt denumite , clidiri”.



Hath nseele din beton
armat si acoperig tip terasa circulabila. Incilzirea se face cu corpuri de incalzire tip radiatoare de otel
cu agent termic furnizat de o centrald termica proprie cu gaz natural pentru fiecare apartament. Apa
calda de consum este furnizata tot de centrala termici proprie.

Cladirile care fac obiectul analizei au destinatia de clidire de locuinte cu magazine la parter.
Cladirile sunt formate din 4 tronsoane (sciri) dispuse in formé de “L”, avand un regim de inil{ime de
S+P+4E, cu acoperis de tip sarpanta. Tronsoanele sunt separate prin rost inchis. Suprastructura este
de tip cadre de beton armat cu panouri prefabricate din beton armat si compartimentare din
zidarie de BCA.

Misurile de reabilitare termici

Raportul de audit energetic se elaboreaza pe baza analizei tehnice si economice a solutiilor de
reabilitare/modernizare energetici a cladirilor. Altfel spus, raportul de audit energetic contine
elementele necesare alegerii solutiilor de reabilitare/modernizare energetica a cladirii.

Pornind de la rezultatele analizei performantei energetice, se propun madsuri de reabilitare si
modernizare energeticd care si conduci la ameliorarea deficientelor identificate si, in final, la
reducerea consumului de energie termici si electrici si a facturilor aferente acestora.

Descrierea sumard a investitiilor propuse pentru renovarea energeticd moderatd a fiecdrei
componente in parte, cu pricipalele categorii de lucréri si indicatori:

Cresterea eficientei energetice la locuinte colective Componenta 1 in Municipiul Caracal,
Judetul Olt

Componenta 1 cuprinde urmatoarele cladiri:

Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 87, bloc C6, jud. Olt

Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 87, bloc C7, jud. Olt

Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 87, bloc C8, jud. Olt

Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 87, bloc C9, jud. Olt

Suprafata totala construita desfasurata a componentei este de 5008.00 mp.

indicatorii aferenti componentei 1 sunt urmaétorii:

Rezultate Valoare la Valoare la finalul
inceputul implementarii
implementarii proiectului

proiectului

Consumul anual specific de energie finalad pentru | 186.4304 32.80526
incilzire (kWh/m? an)

Consumul de energie primara totald (kWh/m? an) | 308.2677 125.9847




Consumul de energie primaré total3 utilizand 1559835
surse conventionale (kWh/m? an)
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Consumul de energie primara totald utilizand 0.00 1.210326
surse regenerabile (kWh/m? an)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera 46.96343 20.36487
(echivalent kgCO2/m? an)

Masurile de reabilitare termic3

Pornind de la rezultatele analizei performantei energetice, se propun masuri de reabilitare si
modernizare energeticd care s conducd la ameliorarea deficientelor identificate si, Tn final, la
reducerea consumului de energie termici si electrici si a facturilor aferente acestora.

Pentru a se reduce consumurile energetice se propun urmatoarele lucrari:

51 Modernizarea Placarea exterioara a componentelor opace ale fatadelor de Ia
peretilor exteriori suprastructura cu vata minerala bazaltica cu conductivitatea termica
maxima Amax < 0,040 [W/(mK)] si grosime 10,00 [cm], iar la
infrastructura soclu cu polistiren extrudat cu conductivitatea termica
maxima Amax < 0,040 [W/(mK)] si grosime 10,00 [cm], pana la cota -50
[cm] fata de cota teren sistematizat;

$2 Modernizarea Se va termoizola planseul peste etajul 4 cu polistiren extrudat de 25 cm
planseului peste grosime:

etajul 4

$3 Modernizarea Tnlocuirea elementelor de constructie vitrate, ferestre si usi exterioare,
elementelor de cu elemente executate din tdmplarie PVC cu geam termoizolant R =
constructie vitrate 0,77 [m2K/W] se include si glafurile interioare si exterioare

Ferestrele vor avea fante higroreglabile pentru ventilatie naturala a

incaperilor
S$4 Interventiile la Tnlocuirea instalatiei electrice de iluminat si dotarea cu corpuri de
instalatiile cladirii iluminat cu consum scazut (tip LED) si senzori de prezenta pe casa

scarii. Dotarea cu sursa proprie de energie regenerabila (RES) - panouri
solare fotovoltaice pentru iluminatul pe casa scarii

S5 Modernizare Se va placa intradosul planseului peste subsol cu polistiren extrudat de
planseu peste subsol | 15 cm grosime

Pe langa solutiile propuse trebuie avute in vedere necesitatea realizarii unor lucrari conexe,
precum:



- Refacerea trotuarelor cu pante corespunzatoare pentru a
laa nivelul fundatiei cladirii,

conturul tamplariei inlocuite

- lucrari de reaparatii la elementele de constructi care prezinta potential pericol de desprindere
si/sau afecteaza functionalitatea cladirii inclusiv de refacere in zonele de interventie tencuiala
degradata, cazuta de pe fatada si eventual intarirea zidariei in cazul in care se considera
necesara ce trebuie realizate inaintea aplicarii sistemului de termoizolare pe fatada,

- Uniformizarea parapetelor;

- Construire acoperis tip sarpanta, invelitoare, sistem de colectare si evacuare ape meteorice la
nivelul invelitorii tip sarpanta

Astfel, interventiile propuse pentru cladirile reabilitate conduc la reducerea consumului de energie
primara de 59,13% si ale emisiilor de C0, de 56,64%.

Interventiile propuse pentru cladirea reabilitata conduc la reducerea consumului anual specific de
energie pentru incalzire de 82,40%.

Cresterea eficientei energetice la locuinte colective Componenta 2 in Municipiul Caracal,
Judetul Olt

Componenta 2 cuprinde urmatoarele cladiri:

Caracal, str. Dragos Voda, nr. 14, bloc C1, jud. Olt

Caracal, str. Dragos Voda, nr. 12, bloc C2, jud. Olt

Caracal, str. Dragos Voda, nr. 8A, bloc S1, jud. Olt

Suprafata totald construitd desfdsuratd a componentei este de 3801,00 mp.

Indicatorii aferenti componentei 2 sunt urmétorii:

Rezultate Valoare la Valoare la finalul
inceputul implementérii
implementarii proiectului
proiectului

Consumul anual specific de energie finala pentru | 216.4849 44,09098

incélzire (kWh/m?” an)

Consumul de energie primar totald (kWh/m? an) | 343.4315 138.5165

Consumul de energie primara totala utilizand 1061663 423470.3

surse conventionale (kWh/m? an)




Consumul de energie primara totald utilizand 0.00
surse regenerabile (kWh/m? an)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd 53.49803
(echivalent kgCO2/m? an)

Masurile de reabilitare termica

Pornind de la rezultatele analizei performantei energetice, se propun masuri de reabilitare si
modernizare energeticd care sa conducd la ameliorarea deficientelor identificate si, in final, la
reducerea consumului de energie termic si electric si a facturilor aferente acestora.

Pentru a se reduce consumurile energetice se propun urmatoarele lucrari:

$1 Modernizarea Placarea exterioara a componentelor opace ale fatadelor de la
peretilor exteriori suprastructura cu vata minerala bazaltica cu conductivitatea termica
maxima Amax < 0,040 [W/(mK)] si grosime 10,00 [cm], iar la
infrastructura soclu cu polistiren extrudat cu conductivitatea termica
maxima Amax < 0,040 [W/(mK)] si grosime 10,00 [cm], pana la cota -50
[cm] fata de cota teren sistematizat;

$2 Modernizarea Se va termoizola planseul peste etajul 4 cu polistiren extrudat de 25 cm
planseului peste grosime:

etajul 4

53 Modernizarea inlocuirea elementelor de constructie vitrate, ferestre si usi exterioare,
elementelor de cu elemente executate din tdmplérie PVC cu geam termoizolant R =
constructie vitrate 0,77 [m2K/W] se include si glafurile interioare si exterioare

Ferestrele vor avea fante higroreglabile pentru ventilatie naturala a

incaperilor
$4 Interventiile la Inlocuirea instalatiei electrice de iluminat si dotarea cu corpuri de
instalatiile cladirii iluminat cu consum scdzut (tip LED) si senzori de prezenta pe casa scarii

- Dotarea cu sursa proprie de energie regenerabila (RES) - panouri
solare fotovoltaice pentru iluminatul pe casa scarii

S5 Modernizare Se va placa intradosul planseului peste subsol cu polistiren extrudat de
planseu peste subsol | 15 cm grosime

Pe langa solutiile propuse trebuie avute in vedere necesitatea realizarii unor lucrari conexe,
precum:

- Refacerea trotuarelor cu pante corespunzatoare pentru a reduce infiltratia apelor meteorice
laa nivelul fundatiei cladirii,



- Repararea finisajelor interioare in zonele de interventie / peretilor pe

conturul tamplariei inlocuite

- lucrari de reaparatii la elementele de constructi care prezinta potentia pericol de desprindere
si/sau afecteaza functionalitatea cladirii inclusiv de refacere in zonele de interventie tencuiala
degradata, cazuta de pe fatada si eventual intarirea zidariei in cazul in care se considera
necesara ce trebuie realizate inaintea aplicarii sistemului de termoizolare pe fatada,

- Uniformizarea parapetelor;

- Construire acoperis tip sarpanta, invelitoare, sistem de colectare si evacuare ape meteorice la
nivelul invelitorii tip sarpanta

Astfel, interventiile propuse pentru clidirile reabilitate conduc la reducerea consumului de
energie primara de 59,66% si ale emisiilor de C0, de 51,35%.

Interventiile propuse pentru clddirile reabilitate conduc la reducerea consumului anual specific de
energie pentru incalzire de 79,63%.

Cresterea eficientei energetice la locuinte colective Componenta 3 in Municipiul Caracal, Judetul
olt

Componenta 3 cuprinde urmatoarele cladiri:

Caracal, str. Dragos Voda, nr 27, bloc B 29, jud. Olt

Caracal, str. Dragos Voda, nr 27, bloc B 30, jud. Olt

Caracal, str. Calea Bucuresti, nr. 61, bloc B 31, jud. Olt

Caracal, str. Calea Bucuresti, nr. 59, bloc B 32, jud. Olt

Caracal, str. Calea Bucuresti, nr. 57, bloc B 33, jud. Olt

Suprafata totald construita desfasuratd a componentei este de 6532,10 mp.

Indicatorii aferenti componentei 3 sunt urmatorii:

Rezultate Valoare la Valoare la finalul
inceputul implementarii
implementarii proiectului
proiectului

Consumul anual specific de energie finald pentru | 186.6316 33.30939

incélzire (kWh/m?” an)

Consumul de energie primar3 totald (kWh/m? an) | 308.5032 126.3498

Consumul de energie primara totala utilizand 2029791 822648.6

surse conventionale (kWh/m? an)




| Consumul de energie primara totala utilizind 0.00
surse regenerabile (kwWh/m? an)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de ser3 46.74716 19.82137
(echivalent kgCO2/m” an)

Masurile de reabilitare termici

Pornind de la rezultatele analizei performantei energetice, se propun misuri de reabilitare si
modernizare energeticd care si conduc3 la ameliorarea deficientelor identificate si, in final, la
reducerea consumului de energie termic3 si electrica si a facturilor aferente acestora.

Pentru a se reduce consumurile energetice se propun urmatoarele lucrari:

$1 Modernizarea Placarea exterioara a componentelor opace ale fatadelor de Ia
peretilor exteriori suprastructura cu vata minerala bazaltica cu conductivitatea termica
maxima Amax < 0,040 [W/(mK)] si grosime 10,00 [cm], iar |a
infrastructura soclu cu polistiren extrudat cu conductivitatea termica
maxima Amax < 0,040 [W/(mK)] si grosime 10,00 [cm], pana la cota -50
[cm] fata de cota teren sistematizat;

$2 Modernizarea Se va termoizola planseul peste etajul 4 cu polistiren extrudat de 25 cm
planseului peste grosime:

etajul 4

$3 Modernizarea Tnlocuirea elementelor de constructie vitrate, ferestre si usi exterioare,
elementelor de cu elemente executate din tdmplarie PVC cu geam termoizolant R =
constructie vitrate 0,77 [m2K/W] se include si glafurile interioare si exterioare

Ferestrele vor avea fante higroreglabile pentru ventilatie naturala a

incaperilor
54 Interventiile la Inlocuirea instalatiei electrice de iluminat si dotarea cu corpuri de
instalatiile cladirii iluminat cu consum scazut (tip LED) si senzori de prezenta pe casa scarii

. Dotarea cu sursa proprie de energie regenerabila (RES) - panouri
solare fotovoltaice pentru iluminatul pe casa scarii

S5 Modernizare Se va placa intradosul planseului peste subsol cu polistiren extrudat de
planseu peste subsol | 15 cm grosime

Pe langa solutiile propuse trebuie avute in vedere necesitatea realizarii unor lucrari conexe,
precum:

- Refacerea trotuarelor cu pante corespunzatoare pentru a reduce infiltratia apelor meteorice
laa nivelul fundatiei cladirii,



- Repararea finisajelor interioare in zonele de interventie incl peretilor pe

conturul tamplariei inlocuite

- lucrari de reaparatii la elementele de constructi care prezinta potential pericol de desprindere
si/sau afecteaza functionalitatea cladirii inclusiv de refacere in zonele de interventie tencuiala
degradata, cazuta de pe fatada si eventual intarirea zidariei in cazul in care se considera
necesara ce trebuie realizate inaintea aplicarii sistemului de termoizolare pe fatada,

- Uniformizarea parapetelor;

- Construire acoperis tip sarpanta, invelitoare, sistem de colectare si evacuare ape meteorice la
nivelul invelitorii tip sarpanta

Astfel, interventiile propuse pentru clddirile reabilitate conduc la reducerea consumului de energie
primara 59.04% si ale emisiilor de CO, de 57.59%.

Interventiile propuse pentru cladirile reabilitate conduc la reducerea consumului anual specific de
energie pentru ncalzire de 82.15%.

Cresterea eficientei energetice la locuinte colective Componenta 4 in Municipiul Caracal, Judetul
Olt

Componenta 4 cuprinde urmatoarele cladiri:

Caracal, str. Calea Bucuresti, nr. 55, bloc B34, jud. Olt

Caracal, Aleea Rasaritului, nr. 2, bloc B35, jud. Olt

Caracal, Aleea Rasaritului, nr. 4, bloc B36, jud. Olt

Suprafata totala construita desfasuratd a componentei este de 3693.68 mp.

Indicatorii aferenti componentei 4 sunt urmatorii:

Rezultate Valoare la Valoare la finalul
inceputul implementarii
implementarii proiectului
proiectului

Consumul anual specific de energie finala pentru | 213.258 50.38403
incilzire (kWh/m? an)

Consumul de energie primara totald (kWh/m? an) | 339.6561 140.4962
Consumul de energie primara totala utilizand 1004023 413174

surse conventionale (kWh/m? an)

Consumul de energie primara totala utilizand 0.00 0.721475
surse regenerabile (kWh/m? an)

|
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera 55.85018 27.4565 '
(echivalent kgCO2/m? an) l|




Descrierea sumara a investitiilor propuse pentru renovarea energetica mo
Masurile de reabilitare termica

Pornind de la rezultatele analizei performantei energetice, se propun masuri de reabilitare si
modernizare energetica care sa conducd la ameliorarea deficientelor identificate si, in final, la

reducerea consumului de energie termica si electrica si a facturilor aferente acestora.

Pentru a se reduce consumurile energetice se propun urmatoarele lucrari:

S1 Modernizarea
peretilor exteriori

Placarea exterioara a componentelor opace ale fatadelor de la
suprastructura cu vata minerala bazaltica cu conductivitatea termica
maxima Amax < 0,040 [W/(mK])] si grosime 10,00 [cm], iar la
infrastructura soclu cu polistiren extrudat cu conductivitatea termica
maxima Amax < 0,040 [W/(mK)] si grosime 10,00 [cm], pana la cota -50
[cm] fata de cota teren sistematizat;

$2 Modernizarea
planseului peste
etajul 4

Se va termoizola planseul peste etajul 4 cu polistiren extrudat de 25 cm
grosime:

S$3 Modernizarea
elementelor de
constructie vitrate

Tnlocuirea elementelor de constructie vitrate, ferestre si usi exterioare,
cu elemente executate din tdmpldrie PVC cu geam termoizolant R =
0,77 [m2K/W] se include si glafurile interioare si exterioare

Ferestrele vor avea fante higroreglabile pentru ventilatie naturala a
incaperilor

S4 Interventiile la
instalatiile cladirii

nlocuirea instalatiei electrice de iluminat si dotarea cu corpuri de
iluminat cu consum scazut (tip LED) si senzori de prezenta pe casa scarii
. Dotarea cu sursa proprie de energie regenerabila (RES) - panouri
solare fotovoltaice pentru iluminatul pe casa scarii

S5 Modernizare
planseu peste subsol

Se va placa intradosul planseului peste subsol cu polistiren extrudat de
15 cm grosime

Pe langa solutiile propuse trebuie avute in vedere necesitatea realizarii unor lucrari conexe,

precum:

- Refacerea trotuarelor cu pante corespunzatoare pentru a reduce infiltratia apelor meteorice

laa nivelul fundatiei cladirii,

- Repararea finisajelor interioare in zonele de interventie inclusiv a suprafetelor peretilor pe

conturul tamplariei inlocuite

- lucrari de reaparatii la elementele de constructi care prezinta potential pericol de desprindere
si/sau afecteaza functionalitatea cladirii inclusiv de refacere in zonele de interventie tencuiala
degradata, cazuta de pe fatada si eventual intarirea zidariei in cazul in care se considera

necesara ce trebuie realizate inaintea aplicarii sistemului de termoizolare pe fatada,




- Uniformizarea parapetelor;

- Construire acoperis tip sarpanta, invelitoare, sistem de colecta
nivelul invelitorii tip sarpanta

Astfel, interventiile propuse pentru cladirile reabilitate conduc la reducerea consumului de
energie primara 58,63% si ale emisiilor de CO; de 50,85%.

Interventiile propuse pentru cladirile reabilitate conduc la reducerea consumului anual specific de
energie pentru incalzire de 76,37%.

Cresterea eficientei energetice la locuinte colective Componenta 5 in Municipiul Caracal, Judetul
Olt

Componenta 5 cuprinde urmatoarele cladiri:

Caracal, str. Aleea Rasaritului, nr. 5, bloc 15, jud. Olt

Caracal, str. Aleea Rasaritului, nr. 3, bloc 16, jud. Olt

Caracal, str. Aleea Rasaritului, nr. 1, bloc 17, jud. Olt

Caracal, str. Calea Bucuresti, nr. 53, bloc B39, jud. Olt

Suprafata totald construitd desfasuratd a componentei este de 4757,00 mp.

Indicatorii aferenti componentei 5 sunt urmatorii:

Rezultate Valoare la Valoare la finalul
inceputul implementarii
implementarii proiectului
proiectului

Consumul anual specific de energie finala pentru | 201.8198 37.275

incélzire (kWh/m? an)

Consumul de energie primara totala (kWh/m? an) | 326.2733 131.1648

Consumul de energie primara totald utilizdnd 1566112 623668.8
surse conventionale (kWh/m? an)

Consumul de energie primara totald utilizdnd 0.00 1.233856
surse regenerabile (kWh/m? an)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera | 50.00885 22.05135
(echivalent kgCO2/m? an)




Masurile de reabilitare termica

reducerea consumului de energie termica si electrica si a facturilor aferente acestora.

Pentru a se reduce consumurile energetice se propun urmatoarele lucrari:

$1 Modernizarea
peretilor exteriori

Placarea exterioara a componentelor opace ale fatadelor de la
suprastructura cu vata minerala bazaltica cu conductivitatea termica
maxima Amax < 0,040 [W/(mK)] si grosime 10,00 [cm], iar la
infrastructura soclu cu polistiren extrudat cu conductivitatea termica
maxima Amax < 0,040 [W/(mK)] si grosime 10,00 [cm], pana la cota -50
[cm] fata de cota teren sistematizat;

S2 Modernizarea
planseului peste
etajul 4

Se va termoizola planseul peste etajul 4 cu polistiren extrudat de 25 cm
grosime:

S3 Modernizarea
elementelor de
constructie vitrate

fnlocuirea elementelor de constructie vitrate, ferestre si usi exterioare,
cu elemente executate din tamplarie PVC cu geam termoizolant R =
0,77 [m2K/W] se include si glafurile interioare si exterioare

Ferestrele vor avea fante higroreglabile pentru ventilatie naturala a
incaperilor

S4 Interventiile la
instalatiile cladirii

Tnlocuirea instalatiei electrice de iluminat si dotarea cu corpuri de
iluminat cu consum scazut (tip LED) si senzori de prezenta pe casa scarii
. Dotarea cu sursa proprie de energie regenerabila (RES) - panouri
solare fotovoltaice pentru iluminatul pe casa scarii

S5 Modernizare
planseu peste subsol

Se va placa intradosul planseului peste subsol cu polistiren extrudat de
15 ¢m grosime

Pe langa solutiile propuse trebuie avute in vedere necesitatea realizarii unor lucrari conexe,

precum:

- Refacerea trotuarelor cu pante corespunzatoare pentru a reduce infiltratia apelor meteorice

laa nivelul fundatiei cladirii,

- Repararea finisajelor interioare in zonele de interventie inclusiv a suprafetelor peretilor pe

conturul tamplariei inlocuite

- lucrari de reaparatii la elementele de constructi care prezinta potential pericol de desprindere
sifsau afecteaza functionalitatea cladirii inclusiv de refacere in zonele de interventie tencuiala
degradata, cazuta de pe fatada si eventual intarirea zidariei in cazul in care se considera

necesara ce trebuie realizate inaintea aplicarii sistemului de termoizolare pe fatada,

- Uniformizarea parapetelor;




- Construire acoperis tip sarpanta, invelitoare, sistem de coleg a%i e-qacu’;i’fe Ape,peteorice la
nivelul invelitorii tip sarpanta é/}‘fg,UNjél?
Astfel, interventiile propuse pentru cladirilor reabilitata conduc la -~ consumului de
energie primara 59.80 % si ale emisiilor de C02 de 55.90 %.
Interventiile propuse pentru cladirea reabilitata conduc la reducerea consumului anual specific de
energie pentru incalzire de 81.53%.

Cresterea eficientei energetice la locuinte colective Componenta 6 in Municipiul Caracal, Judetul
Olt

Componenta 6 cuprinde urmatoarele cladiri:

Caracal, str. Calea Bucuresti, nr. 51, bloc E12, jud. Olt

Caracal, str. Calea Bucuresti, nr. 49, bloc E13, jud. Olt

Suprafata totala construita desfasuratd a componentei este de 2765,72 mp.

indicatorii aferenti componentei 6 sunt urmatorii:

Rezultate Valoare la Valoare la finalul
inceputul implementarii
implementarii proiectului
proiectului

Consumul anual specific de energie finala pentru | 212.5178 45.46149

incalzire (kWh/m? an)

Consumul de energie primar3 totald (kWh/m”an) | 338.79 143.7661

Consumul de energie primara totala utilizdnd 720064.2 303427.7
surse conventionale (kWh/m” an)

Consumul de energie primara totala utilizand 0.00 1.003425
surse regenerabile (kWh/m? an)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd 54.86446 22.50695
(echivalent kgCO2/m? an)

Masurile de reabilitare termica

Pornind de la rezultatele analizei performaniei energetice, se propun masuri de reabilitare si
modernizare energeticd care sa conducd la ameliorarea deficientelor identificate si, in final, la
reducerea consumului de energie termica si electrica si a facturilor aferente acestora.

Pentru a se reduce consumurile energetice se propun urmatoarele lucrari:



$1 Modernizarea
peretilor exteriori

infrastructura soclu cu polistiren extrudat cu conductivitatea termica
maxima Amax < 0,040 [W/{mK]}] si grosime 10,00 [cm], pana la cota -50
[cm] fata de cota teren sistematizat;

$2 Modernizarea Se va termoizola planseul peste etajul 4 cu polistiren extrudat de 25 cm
planseului peste grosime:

etajul 4

$3 Modernizarea nlocuirea elementelor de constructie vitrate, ferestre si usi exterioare,
elementelor de cu elemente executate din tamplarie PVC cu geam termoizolant R =
constructie vitrate 0,77 [m2K/W] se include si glafurile interioare si exterioare

Ferestrele vor avea fante higroreglabile pentru ventilatie naturala a

incaperilor
S4 Interventiile la nlocuirea instalatiei electrice de iluminat si dotarea cu corpuri de
instalatiile cladirii iluminat cu consum scazut (tip LED) si senzori de prezenta pe casa scarii

. Dotarea cu sursa proprie de energie regenerabila (RES) - panouri
solare fotovoltaice pentru iluminatul pe casa scarii

S5 Modernizare Se va placa intradosul planseului peste subsol cu polistiren extrudat de
planseu peste subsol | 15 cm grosime

Pe langa solutiile propuse trebuie avute in vedere necesitatea realizarii unor lucrari conexe,
precum:

- Refacerea trotuarelor cu pante corespunzatoare pentru a reduce infiltratia apelor meteorice
laa nivelul fundatiei cladirii,

- Repararea finisajelor interioare in zonele de interventie inclusiv a suprafetelor peretilor pe
conturul tamplariei inlocuite

- - lucrari de reaparatii la elementele de constructi care prezinta potential pericol de
desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii inclusiv de refacere in zonele de
interventie tencuiala degradata, cazuta de pe fatada si eventual intarirea zidariei in cazul in
care se considera necesara ce trebuie realizate inaintea aplicarii sistemului de termoizolare pe
fatada,

- Uniformizarea parapetelor;

- Construire acoperis tip sarpanta, invelitoare, sistem de colectare si evacuare ape meteorice la
nivelul invelitorii tip sarpanta

Astfel, interventiile propuse pentru cladirile reabilitate conduc la reducerea consumului de energie
primara 57.57% si ale emisiilor de C02 de 58.99%.
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Interventiile propuse pentru cladirile reabilitate conduc la reducerea
energie pentru incalzire de 78.61 %.

Cresterea eficientei energetice la locuinte colective Componenta 7 in Municipiul Caracal, Judetul Olt

Componenta 7 cuprinde urmatoarele cladiri:

Caracal, str. Calea Bucuresti, nr 45, bl E 16, jud. Olt

Caracal, str. Calea Bucuresti, nr 43, bl E 14, jud. Olt

Suprafata totala construita desfasuratd a componentei este de 2558,00 mp.

Indicatorii aferenti componentei 7 sunt urmatorii:

Rezultate Valoare la Valoare la finalul
inceputul implementarii
implementarii proiectului
proiectului

Consumul anual specific de energie finald pentru | 230.9957 49.34889

incilzire (kWh/m? an)

Consumul de energie primar3 totald (kWh/m” an) | 360.4092 144.7503

Consumul de energie primara totala utilizand 926251.6 368175.3

surse conventionale (kWh/m? an)

Consumul de energie primara totald utilizand 0.00 1.491463
surse regenerabile (kWh/m? an)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera 58.46934 25.15772
(echivalent kgCO2/m? an)

Masurile de reabilitare termica

Pornind de la rezultatele analizei performantei energetice, se propun masuri de reabilitare si
modernizare energetica care sa conduca la ameliorarea deficientelor identificate si, in final, la
reducerea consumului de energie termica si electrica si a facturilor aferente acestora.

Pentru a se reduce consumurile energetice se propun urmatoarele lucrari:

$1 Modernizarea Placarea exterioara a componentelor opace ale fatadelor de la
peretilor exteriori suprastructura cu vata minerala bazaitica cu conductivitatea termica
maxima Amax < 0,040 [W/(mK)] si grosime 10,00 [cm], iar la
infrastructura soclu cu polistiren extrudat cu conductivitatea termica
maxima Amax < 0,040 [W/(mK)] si grosime 10,00 [cm], pana la cota -50
[cm] fata de cota teren sistematizat;




52 Modernizarea Se va termoizola planseul peste etajul 4 cu poli

planseului peste grosime:

etajul 4

$3 Modernizarea Inlocuirea elementelor de constructie vitrate, ferestre si usi exterioare,
elementelor de cu elemente executate din tamplarie PVC cu geam termoizolantR =
constructie vitrate 0,77 [m2K/W] se include si glafurile interioare si exterioare

Ferestrele vor avea fante higroreglabile pentru ventilatie naturala a

incaperilor
$4 Interventiile la Tnlocuirea instalatiei electrice de iluminat si dotarea cu corpuri de
instalatiile cladirii iluminat cu consum scazut (tip LED) si senzori de prezenta pe casa scarii

. Dotarea cu sursa proprie de energie regenerabila (RES) - panouri
solare fotovoltaice pentru iluminatul pe casa scarii

S5 Modernizare | Se va placa intradosul planseului peste subsol cu polistiren extrudat de
planseu peste subsol | 15 cm grosime

Pe langa solutiile propuse trebuie avute in vedere necesitatea realizarii unor lucrari conexe,
precum:

- Refacerea trotuarelor cu pante corespunzatoare pentru a reduce infiltratia apelor meteorice
laa nivelul fundatiei cladirii,

- Repararea finisajelor interioare in zonele de interventie inclusiv a suprafetelor peretilor pe
conturul tamplariei inlocuite

- - lucrari de reaparatii la elementele de constructi care prezinta potential pericol de
desprindere sifsau afecteaza functionalitatea cladirii inclusiv de refacere in zonele de
interventie tencuiala degradata, cazuta de pe fatada si eventual intarirea zidariei in cazul in
care se considera necesara ce trebuie realizate inaintea aplicarii sistemului de termoizolare pe
fatada,

- Uniformizarea parapetelor;

- Construire acoperis tip sarpanta, invelitoare, sistem de colectare si evacuare ape meteorice la
nivelul invelitorii tip sarpanta

Astfel, interventiile propuse pentru cladirile reabilitate conduc la reducerea consumului de
energie primara 59.84% si ale emisiilor de C0O; de 56.99 %.

Interventiile propuse pentru cladirea reabilitata conduc la reducerea consumului anual specific
de energie pentru incalzire de 78.64%.




Cresterea eficientei energetice la locuinte colective Componenta
Olt

Componenta 8 cuprinde urmatoarele cladiri:

Caracal, Calea Bucuresti, nr 41, bl E 15, jud. Olt

Caracal, Calea Bucuresti, nr 39, bl B 7, jud. Olt

Caracal, Aleea Petru Rares, nr 2, bl B 6, jud. Olt

Caracal, Aleea Petru Rares, nr4, bl C 1, jud. Olt

Suprafata totala construita desfasurata a componentei este de 5770.04 mp.

Indicatorii aferenti componentei 8 sunt urmétorii:

Rezultate Valoare la Valoare la finalul
inceputul implementarii
implementarii proiectului
proiectului

Consumul anual specific de energie finala pentru | 203.0167 38.80979

incalzire (kWh/m2 an)

Consumul de energie primara totald (kWh/m? an) | 327.6737 132.2625

Consumul de energie primara totala utilizand 1575576 628436.1

surse conventionale (kWh/m? an)

Consumul de energie primara totala utilizand 0.00 1.566248
surse regenerabile (kWh/m? an)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd 50.23903 22.49073
(echivalent kg€CO2/m? an)

Masurile de reabilitare termica

Pornind de la rezultatele analizei performantei energetice, se propun masuri de reabilitare si
modernizare energetica care sa conduca la ameliorarea deficientelor identificate si, in final, la
reducerea consumului de energie termica si electrica si a facturilor aferente acestora.

Pentru a se reduce consumurile energetice se propun urmatoarele lucrari:

$1 Modernizarea Placarea exterioara a componentelor opace ale fatadelor de la
peretilor exteriori suprastructura cu vata minerala bazaltica cu conductivitatea termica
maxima Amax < 0,040 [W/(mK)] si grosime 10,00 [cm], iar la
infrastructura soclu cu polistiren extrudat cu conductivitatea termica
maxima Amax < 0,040 [W/(mK)] si grosime 10,00 [cm], pana la cota -50
[cm] fata de cota teren sistematizat;




$2 Modernizarea
planseului peste
etajul 4

Se va termoizola planseul peste etajul 4 cu
grosime:

$3 Modernizarea
elementelor de
constructie vitrate

Inlocuirea elementelor de constructie vitrate, ferestre si usi exterioare,
cu elemente executate din tdmplarie PVC cu geam termoizolantR =
0,77 [m2K/W] se include si glafurile interioare si exterioare

Ferestrele vor avea fante higroreglabile pentru ventilatie naturala a
incaperilor

S4 Interventiile la
instalatiile cladirii

Tnlocuirea instalatiei electrice de iluminat si dotarea cu corpuri de
iluminat cu consum scazut (tip LED) si senzori de prezenta pe casa scarii
. Dotarea cu sursa proprie de energie regenerabila (RES) - panouri
solare fotovoltaice pentru iluminatul pe casa scarii

S5 Modernizare
planseu peste subsol

Se va placa intradosul planseului peste subsol cu polistiren extrudat de
15 cm grosime

Pe langa solutiile propuse trebuie avute in vedere necesitatea realizarii unor lucrari conexe,

precum:

Refacerea trotuarelor cu pante corespunzatoare pentru a reduce infiltratia apelor meteorice
laa nivelul fundatiei cladirii,

Repararea finisajelor interioare in zonele de interventie inclusiv a suprafetelor peretilor pe
conturul tamplariei inlocuite

- lucrari de reaparatii la elementele de constructi care prezinta potential pericol de
desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii inclusiv de refacere in zonele de
interventie tencuiala degradata, cazuta de pe fatada si eventual intarirea zidariei in cazul in
care se considera necesara ce trebuie realizate inaintea aplicarii sistemului de termoizolare pe
fatada,

Uniformizarea parapetelor;

Construire acoperis tip sarpanta, invelitoare, sistem de colectare si evacuare ape meteorice la
nivelul invelitorii tip sarpanta

Astfel, interventiile propuse pentru cladirile reabilitate conduc la reducerea consumului de
energie primara 59.64% si ale emisiilor de CO, de 55.23 %.

Interventiile propuse pentru cladirile reabilitate conduc la reducerea consumului anual specific de
energie pentru incalzire de 80.88%.




Cresterea eficientei energetice la locuinte colective Componen
Olt
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Componenta 9 cuprinde urmatoarele cladiri:

Caracal, Aleea Petru Rares, nr 5, bl B 5, jud. Oit

Caracal, Aleea Petru Rares, nr 3, bl B 4, jud. Olt

Caracal, Aleea Petru Rares, nr 1, bl B 3, jud. Olt

Caracal, Calea Bucuresti nr.37, bl B2, jud. Olt

Caracal, Calea Bucuresti nr.35, bl B1, jud. Oit

Suprafata totald construitd desfasuratd a componentei este de 5548,70 mp.

Indicatorii aferenti componentei 9 sunt urmatorii:

Rezultate Valoare la Valoare la finalul
inceputul implementarii
implementarii proiectului
proiectului

Consumul anual specific de energie finald pentru | 212.2349 43.22754

incalzire (kWh/m? an)

Consumul de energie primar3 totald (kWh/m”an) | 338.459 136.458

Consumul de energie primara totald utilizand 1565007 621585.7

surse conventionale (kWh/m2 an)

Consumul de energie primara totala utilizadnd 0.00 2.029714
surse regenerabile (kWh/m? an)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd 51.3505 21.3946
(echivalent kgCO2/m? an)

Maisurile de reabilitare termica

Pornind de la rezultatele analizei performantei energetice, se propun masuri de reabilitare si
modernizare energeticd care sa conducd la ameliorarea deficientelor identificate si, in final, la
reducerea consumului de energie termica si electrica si a facturilor aferente acestora.

Pentru a se reduce consumurile energetice se propun urmatoarele lucrari:

S1 Modernizarea Placarea exterioara a componentelor opace ale fatadelor de la
peretilor exteriori suprastructura cu vata minerala bazaltica cu conductivitatea termica
maxima Amax < 0,040 [W/(mK)] si grosime 10,00 [cm], iar la
infrastructura soclu cu polistiren extrudat cu conductivitatea termica




maxima Amax < 0,040 [W/(mK)] si grosime
[cm] fata de cota teren sistematizat;

$2 Modernizarea Se va termoizola planseul peste etajul 4 cu polistiren extrudat de 25 cm
planseului peste grosime:

etajul 4

$3 Modernizarea Tnlocuirea elementelor de constructie vitrate, ferestre si usi exterioare,
elementelor de cu elemente executate din tampldrie PVC cu geam termoizolantR =
constructie vitrate 0,77 [m2K/W] se include si glafurile interioare si exterioare

Ferestrele vor avea fante higroreglabile pentru ventilatie naturala a

incaperilor
$4 Interventiile la Tnlocuirea instalatiei electrice de iluminat si dotarea cu corpuri de
instalatiile cladirii iluminat cu consum scazut (tip LED) si senzori de prezenta pe casa scarii

. Dotarea cu sursa proprie de energie regenerabila (RES) - panouri
solare fotovoltaice pentru iluminatul pe casa scarii

S5 Modernizare Se va placa intradosul planseuiui peste subsol cu polistiren extrudat de
planseu peste subsol | 15 ¢cm grosime

Pe langa solutiile propuse trebuie avute in vedere necesitatea realizarii unor lucrari conexe,
precum:

- Refacerea trotuarelor cu pante corespunzatoare pentru a reduce infiltratia apelor meteorice
laa nivelul fundatiei cladirii,

- Repararea finisajelor interioare in zonele de interventie inclusiv a suprafetelor peretilor pe
conturul tamplariei inlocuite

- - lucrari de reaparatii la elementele de constructi care prezinta potential pericol de
desprindere sifsau afecteaza functionalitatea cladirii inclusiv de refacere in zonele de
interventie tencuiala degradata, cazuta de pe fatada si eventual intarirea zidariei in cazul in
care se considera necesara ce trebuie realizate inaintea aplicarii sistemului de termoizolare pe
fatada,

- Uniformizarea parapetelor;

- Construire acoperis tip sarpanta, invelitoare, sistem de colectare si evacuare ape meteorice la
nivelul invelitorii tip sarpanta

Astfel, interventiile propuse pentru cladirea reabilitata conduc la reducerea consumului de
energie primara 59.68 % si ale emisiilor de C02 de 58.5%.

Interventiile propuse pentru cladirea reabilitata conduc la reducerea consumului anual specific de
energie pentru incalzire de 79.63%.



Cresterea eficientei energetice la locuinte colective Componenta 10 in
Olt

Componenta 10 cuprinde urmétoarele cladiri:

Caracal, str. Piata Victoriei nr. 27, bl. 13, jud. Olt

Caracal, str. Piata Victoriei nr. 25, bl. 15, jud. Olt

Caracal, str. Piata Victoriei nr. 23, bl. 17, jud. Olt

Suprafata totald construitd desfasuratd a componentei este de 5504,00 mp.

Indicatorii aferenti componentei 10 sunt urmatorii:

Rezultate Valoare la Valoare la finalul
inceputul implementarii
implementarii proiectului
proiectului

Consumul anual specific de energie finala pentru | 213.0965 44.04871

incalzire (kWh/m? an)

Consumul de energie primarai totald (kWh/m” an) | 339.4672 137.3199

Consumul de energie primara total3 utilizind 1113737 443711.1

surse conventionale (kWh/m? an)

Consumul de energie primar totald utilizind 0.00 2.076793
surse regenerabile (kWh/m? an)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de ser3 52.727 21.87842
(echivalent kgC02/m? an)

Masurile de reabilitare termici

Pornind de la rezultatele analizei performantei energetice, se propun misuri de reabilitare si
modernizare energeticd care sd conducd la ameliorarea deficientelor identificate si, in final, la
reducerea consumului de energie termici si electrica si a facturilor aferente acestora.

Pentru a se reduce consumurile energetice se propun urmatoarele lucrari:

$1 Modernizarea Placarea exterioara a componentelor opace ale fatadelor de la
peretilor exteriori suprastructura cu vata minerala bazaltica cu conductivitatea termica
maxima Amax < 0,040 [W/(mK)] si grosime 10,00 [cm)], iar |a
infrastructura soclu cu polistiren extrudat cu conductivitatea termica




maxima Amax < 0,040 [W/(mK)] si grosime 1
[cm] fata de cota teren sistematizat;

$2 Modernizarea Se va termoizola planseul peste etajul 4 cu polistiren extrudat de 25 cm
planseului peste grosime:

etajul 4

$3 Modernizarea Tnlocuirea elementelor de constructie vitrate, ferestre si usi exterioare,
elementelor de cu elemente executate din tAmpldrie PVC cu geam termoizolant R =
constructie vitrate 0,77 [m2K/W] se include si glafurile interioare si exterioare

Ferestrele vor avea fante higroreglabile pentru ventilatie naturala a

incaperilor
$4 Interventiile la Tnlocuirea instalatiei electrice de iluminat si dotarea cu corpuri de
instalatiile cladirii iluminat cu consum scdzut (tip LED) si senzori de prezenta pe casa scarii

- Dotarea cu sursa proprie de energie regenerabila (RES) - panouri
solare fotovoltaice pentru iluminatul pe casa scarii

S5 Modernizare Se va placa intradosul planseului peste subsol cu polistiren extrudat de
planseu peste subsol | 15 cm grosime

Pe langa solutiile propuse trebuie avute in vedere necesitatea realizarii unor lucrari conexe,
precum:

- Refacerea trotuarelor cu pante corespunzatoare pentru a reduce infiltratia apelor meteorice
laa nivelul fundatiei cladirii,

- Repararea finisajelor intericare in zonele de interventie inclusiv a suprafetelor peretilor pe
conturul tamplariei inlocuite

- lucrari de reaparatii la elementele de constructi care prezinta potential pericol de desprindere
si/sau afecteaza functionalitatea cladirii inclusiv de refacere in zonele de interventie tencuiala
degradata, cazuta de pe fatada si eventual intarirea zidariei in cazul in care se considera
necesara ce trebuie realizate inaintea aplicarii sistemului de termoizolare pe fatada,

- Uniformizarea parapetelor;

- Construire acoperis tip sarpanta, invelitoare, sistem de colectare si evacuare ape meteorice la
nivelul invelitorii tip sarpanta

Astfel, interventiile propuse pentru cladirea reabilitata conduc la reducerea consumului de
energie primara 59.55% si ale emisiilor de C02 de 58.52%.

Interventiile propuse pentru cladirea reabilitata conduc la reducerea consumului anual
specific de energie pentru incalzire de 79.33 %.
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