ROMANIA

JUDETUL OLT PROIECT
PRIMARIA MUNICIPTULUI Nr. 284/06.10.2022
CARACAL
HOTARARE

REFERITOR LA: depunerea la finantare a proiectelor, documentatiilor tehnice §i a surselor de
finantare pentru obiectivele de investitii privind cresterea eficientei energetice la cladirile publice din
Municipiul Caracal, respectiv Cresa nir. 1 si Sediul administrativ Impozite si taxe locale

AVAND N VEDERE:

- Referatul de aprobare nr. 58994/06.10.2022 al Primarului municipiului Caracal;

- Raportul de specialitate nr. 58996/06.10.2022 al Serviciului de Programe Strategii de Dezvoltare
din cadrul Primariei Municipiului Caracal;

- Expertizele tehnice elaborate de S.C. SUPLEX ILIGRUP S.R.L;

- Rapoartele de audit energetic elaborate de S.C. SUPLEX ILIGRUP S.R.L

- Ordinul nr. 441/24.03.2022 pentru aprobarea Ghidului Specific privind regulile si conditiile
aplicabile finantarii din fondurile europene aferente Planului National de Redresare si Rezilientd in cadrul
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, Componenta C5 - Valul Renoviirii, Axa 2 — Schema de
granturi pentru eficien{d energeticd i rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.2:Renovarea energetica
moderati sau aprofundata a cladirilor publice;

- Prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. d si alin. 14, art. 139 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

fn temeiul art. 136 alin. 1 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
propune urmitorul
PROIECT DE HOTARARE

ART. 1. Consiliul local al municipiului Caracal aprobd depunerea la finantare a urmatoarelor
proiecte privind cresterea eficientei energetice la cladirile publice din Municipiul Caracal in cadrul
Planului National de Redresare si Rezilientd, Componenta CS5 - Valul Renovirii, Axa 2 — Schema de
granturi pentru eficientd energeticd si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.2: Renovarea energetica
moderati sau aprofundati a cladirilor publice, runda a doua de atragere a fondurilor, astfel:

a) ,,Cresterea eficienfei energetice moderate la Cresa nr. 1, Caracal, jud. Olt", conform
Anexei nr. 1, privind descrierea sumari a investitiei propuse a fi depuse la finantare;

b) ,,Cresterea eficientei energetice moderate la sediul administrativ Impozite si taxe locale,
Caracal, jud. OIt", conform Anexei nr. 2, privind descrierea sumari a investitiei propuse a fi depuse la
finantare.

ART. 2. (1) Consiliul local al municipiului Caracal aprobad valoarea totald si sursele de finantare
pentru obiectivele de investitii, dupd cum urmeaza:

a) Valoarea totald a proiectului ,,Cresterea eficientei energetice moderate la Cresa nr. 1,
Caracal, jud. OIt.", conform Notei de fundamentare a bugetului privind rezonabilitatea costurilor nr.
58899/05.10.2022, este de: 331 372,00 Euro fira TVA, reprezentind suma de 1631 244,94 lei fard TVA,
respectiv 394 332,68 Euro cu TVA, reprezentand suma de 1941 181, 48 lei, calculate la cursul Inforeuro
aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 — Valul Renovarii, Anexa 111 Metodologie costuri:
1 euro=4,9227 lei, cost care include si o statie de incércare pentru vehiculele electrice.

b) Valoarea totald a proiectului ,Cresterea eficientei energetice moderate la sediul
administrativ Impozite si taxe locale, Caracal, jud. Olt", conform Notei de fundamentare a bugetului
privind rezonabilitatea costurilor nr. 58899/05.10.2022, este de: 859 064,00 Euro fira TVA, reprezentand
suma de 422891435 lei fara TVA, respectiv 1022286, 16 Euro cu TVA, reprezentdnd suma de
5032 408,08 lei, calculate la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 —
Valul Renovirii, Anexa III Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei, cost care include si o statie de
incarcare pentru vehiculele electrice.



(2) Sursele de finantare:
a) rata de finantare acordatd prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale
proiectului fird TVA.
b) valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile este eligibila si va fi asigurata din bugetul de
stat.
(3) U.A.T. Municipiul Caracal va asigura toate cheltuielile neeligibile ale proiectelor sus
mentionate.

ART. 3. Prezenta hotirre poate fi contestatd la instanta de contencios administrativ competenta
conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificdrile si
completirile ulterioare.

ART. 4. Prezenta hotirire va fi comunicatd Institutiei Prefectului Olt, Primarului municipiului
Caracal, directiilor din cadrul Primariei municipiului Caracal, Serviciului Programe Strategii de
Dezvoltare.

PRIMAR,
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Anexanr. 1

la HCL nr.

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI
"Cresterea eficientei energetice moderate Ia Cresa nr. 1, Caracal, jud. Olt."
PNRR COMPONENTA C5 — VALUL RENOVARII
AXA 2 - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA SI REZILIENTA IN CLADIRI
PUBLICE
OPERATIUNEA B.2: RENOVAREA ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR
PUBLICE

A. Date generale

Schimbirile climatice si degradarea mediului reprezintd una dintre directiile principale de
actiune la nivel european, iar Pactul Verde European (European Green Deal) reprezints foaia de
parcurs a UE pentru a ajunge la o economie durabili. Statele membre trebuie s& fsi concentreze
eforturile comune pentru a contribui Ia obiectivul de zero emisii de gaze cu efect de sera pan3
in 2050.

in acest sens, unul dintre domeniile care necesit3 actiuni imediate este renovarea si
consolidarea fondului construit european, din perspectiva atingerii obiectivelor de clim3 sk
energie, conform strategiei UE »Renovation wave”, clidirile fiind responsabile pentru
aproximativ 40% din consumu! total de energie al UE si pentru 36% din emisiile de gaze cu efect
de serd,

fn acest context, se impune o noul abordare a renovsrii fondului construit existent la nivel
national, atit in ceea ce priveste ritmul interventiilor, cat si in ceea ce priveste calitatea ]
complexitatea acestora.

Astfel, renovarea energetici a clidirilor publice este in deplin concordanta si cu Strategia de
Dezvoltare Durabil§ a municipiului Caracal pentru perioada 2021-2027 si vine in intdmpinarea
nevoilor administratiei publice privind eficienta energetic¥ a cliidirilor pe care le administreazi.

Investitiile privind renovarea energetica a cladirilor publice sunt in conformitate cu obiectivul
strategic 3.3.”Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serd” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabila a municipiului Caracal pentru perioada 2021-
2027.

Municipiul Caracal detine un fond construit imbdtrénit, care necesits lucrdri de renovare
energeticd cu accent pe interventii care s3 asigure atat cresterea performantei energetice, cat
si stabilitatea structurali si functionald, din perspectiva unei abordsri integrate care s§ asigure
tranzitia cdtre un parc imobiliar verde si rezilient, ce conserv3 valorile culturale i care s3
conducé la obiectivele de reducere a consumurilor de energie.

Astfel, obiectivul de investitii va contribui la cresterea eficientei energetice a fondului public
construit existent.

Tn acest context, obiectivul de investitii de mai sus, finantat in cadru! Planului National de
Redresare si Rezilients, Componenta C5 — Valul Renoviril, Axa 2 — Schema de granturi pentry

eficientd energetics si rezilientd in clddiri publice, Operatiunea B.2: Renovarea energetic}
moderatd sau aprofundats a clidirilor publice, pentru renovarea energetica moderata a



clddirilor publice, confers o tranzitie justa catre clidiri cu un consum redus de energie finals
pentru incélzire, precum si citre reducerea gazelor cu efect de sera, contribuind la o calitate
arhitectural3 crescutj.

B. Descrierea obiectivului de investifil

Cresa nr. 1 Caracal, cu program normal este situatd pe strada intrarea Muzeului, nr. 19,
Caracal, judetul Olt.

La 48 de ani de la infiintare, se doreste sa asigure fiecirui copil o buna crestere, intrucat este
prima placare spre viitor, incurajind dezvoltarea acelor capacitati si atitudini care s3 i permita
dezvoltarea personal si atingerea potentialului maxim de care dispune prin oferirea copiilor
anteprescolari un mediu de educatie timpurie, stimulativ centrat pe copil cu nevoile si
trebuintele sale, in stransi colaborare Cu asigurarea unui climat propice desfasurrii
activitatilor preeducationale.

Investitia urmareste reabilitarea cl§dirii din punct de vedere al eficientei energetice, sprijinind
astfel tranzitia citre o economie cu emisii scazute de carbon, ducind Ja dezvoltarea unui fond
construit rezilient si verde.

Investitia propus3 privind renovarea energeticd moderatd a cladirii publice — Cresa nr. 1
Caracal, judetul Olt - include urmatoarele categorii de lucréri si indicatori;

1. Masurile de reabilitare termics

Raportul de audit energetic se elaboreazs pe baza analizei tehnice si economice a solutiilor de
reabilitare/modernizare energetica a clidirilor.

Altfel spus, raportul de audit energetic contine elementele necesare alegerii solutiilor de
reabilitare/modernizare energeticd a cladirii,

Pornind de la rezultatele analizei performantei energetice, se Propun masuri de reabilitare si
modernizare energetic care s¥ conduci la ameliorarea deficientelor identificate si, In final, la
reducerea consumului de energie termic3 si electric3 si a facturilor aferente acestora,

Pentru a se reduce consumurile energetice se propun urmatoarele lucrari:

Solutia 1 (S1) - izolarea termica a peretilor exteriori cu placi rigide de vata minerala bazaltica
avand grosimea de 15 cm,conductivitate :0.036 W/m.K, inclusiv soclul cladirii, pe partea
exterioara. Implementarea acestei solutii reprezinta o lucrare complexa care presupune:
pregatirea suprafetei exterioare a cladirii pentru aplicarea stratului de termoizolatie, aplicarea
stratului de termoizolatie si tuturor straturilor aferente necesare pentru protectia mecanica si
pentru aplicarea unui nou strat de tencuiala. fzolarea termic la exterior a peretilor const3 in:

- termoizolarea buiandrugilor din beton armat,

- termoizolarea peretilor exteriori,

- termoizolarea peretilor exteriori in zona centurilor din beton,

- termoizolarea colfurilor si a muchiilor verticale si orizontale exterioare ale golurilor tamplariei
exterioare.

Lucrarea necesita montare de schela si inlaturarea permanenta a materialelor rebut.

Solutia 2 (S2) — reabilitarea din punct de vedere termic a planseului terasa, montarea unui nou
strat de placi rigide din vata minerala bazaltica terasa avand grosime de 30 cm, conductivitate:
0.038W/mK. in scopul! reducerii substantiale a efectului defavorabil al puntilor termice de pe
conturul plangeului de peste ultimul nivel, este foarte important a se lua misuri de »imbricare"
Cu un strat termoizolant a aticelor.



Solutia 3 ($3) — Inlocuirea tamplariei actuale cu tamplarie eficienta energetic vitraj triplu avand
R'FE =0.77 si fixarea acesteia intr-un cadru din material compozit eventual lemn ingropat in
termoizolatie in vederea diminuarii puntilor termice.

Solutia 4(S4)-Inlocuirea cazanelor actuale, cu un cazan pe gaz cu condensatie de 200 kW avand
randament de 95% si inlocuirea vechilor corpuri de incalzire cu altele noi din otel prevazute cu
robinete termostatice.

Solutia 5(S5)-Montajul unui sistem de ventilare cu recuperare a caldurii centralizat de 5000
mc/h, avand eficienta de minim75% si controlul nivelului de CO2,

Solutia 6 (S6)-Schimbarea bateriilor de apa calda cu baterii cu sensor de miscare si perlatoare
,ftermoizolarea circuitelor de acm.

Solutia 7{S7) -Schimbarea sistemului de iluminat cu tuburi fluorescente cu iluminat cu leduri
asigurind conditiile de confort pentru salile de clasa respectiv 300 Audit energetic lux/mp,
montajul unui sistem de control fluminat cu controller zinoapte, saptamanal,asigurarea
ituminatului pe CS cu senzori de miscare

Pachetul 1 — cuplarea solutiilor de reabilitare propuse:, S1 (izolarea termica a peretilor
exteriori), 52 (izolarea termica a planseului terasa),3 (inlocuirea tamplariei cu tamplarie vitraj
triplu ingropat in termoizolatie.

Pachetul 2 - cuplarea solutiilor de reabilitare propuse: S1 (izolarea termica a peretilor
exteriori), S2 (izolarea termica a planseului terasa), S 6-Schimbarea bateriilor de acm cu baterii
noi cu perlatoare,S 7-Schimbarea sistemului de iluminat cu tuburi fluorescente cu iluminat cu
leduri asigurind conditiile de confort pentru salile de clasa respectiv 300 lux/mp,montajul unui
sistem de control iluminat cu controller zinoapte, saptamanal,asigurarea iluminatului pe CS cu
senzori de miscare.

Pachetul 3 ~ cupiarea solutiilor de reabilitare propuse: S1 (izolarea termica a peretilor
exteriori), S2 (izolarea termica a planseului terasa), S3 (inlocuirea tampariei cu tamplarie cu
vitraj triplu avand R'fe=0.77 m2K/W); S4(inlocuirea cazanului actual cu un €azan cu gaz de 200
kW avand randament 95%)

Pachetul 4 - cuplarea solutillor de reabilitare propuse: 51 (izolarea termica a peretilor
exteriori), S2 (izolarea termica a terasei si peretelui catre spatiu neincalzit), S3 (inlocuirea
tampariei cu tamplarie cu vitraj triplu avand R’fe=0.91 m2K/W); S4{inlocuirea cazanului actual
Cu un cazan cu gaz de 200 kW avand randament 95%), S5-montarea unui sistem de ventilare cu
recuperare a caldurii centralizat avand eficienta de 75%.

Pachetul 5 - cuplarea solutiilor de reabilitare propuse: 51 (izolarea termica a peretilor exteriori),
52 {izolarea termica a terasei si peretelul catre spatiu neincalzit), S3 (inlocuirea tampariei cu
tamplarie cu vitraj triplu avand R'fe=0.91 m2K/WY); $4 (inlocuirea cazanului actual cu un cazan
cu gaz de 200 Kw avand randament 95%), S 6 - Schimbarea bateriilor de acm cu baterii noi cu
perlatoare, S 7- Schimbarea sistemului de iluminat cu tuburi fluorescente cu iluminat cu leduri
asigurind conditiile de confort pentru salile de clasa respectiv 300 lux, montajul unui sistem de
control iluminat cu controller zj - noapte,saptamanal,asigurarea iluminatului pe CS cu senzori
de miscare - Audit energetic,

Pachetul 6- cuplarea solutiilor de reabilitare propuse: S1 (izolarea termica a peretilor exteriori),
52 (izolarea termica a terasei si Peretelui catre spatiu neincalzit), $3 (inlocuirea tampariei cu
tamplarie cu vitraj triplu avand R’fe=0.91 m2K/W); S4(inlocuirea cazanului actual cu un cazan



cu gaz de 200 KW avand randament 95%), S5-montarea unui sistem de ventilare cu recuperare
a caldurii centralizat avand eficienta de 75% ,S 6 - Schimbarea bateriilor de acm cu baterii noi
cu perlatoare, S 7- Schimbarea sistemului de iluminat cu tuburi fluorescente cu iluminat cu
leduri asigurind conditiile de confort pentru salile de clasa respectiv 300 lux, montajul unui
sistem de control iluminat cu controlier zinoapte, Saptamanal,asigurarea iluminatuluj pe CS cu
senzori de miscare.

Pe langd solutiile propuse trebuie avute in vedere necesitatea realizérii unor Jucriri conexe,
precum:

- Se va realiza o extindere Pe o structura de rezistent3 independents de cea a cladirii existente,
cu fundatii excentrice, [a o cot mai joasa pe latura comuni si rost de lucru de minim 5 em in
vederea realizarii unei camere tehnice pentru sistemete de incalzire.

- Se va realiza la exerior izolare termica cu vata minerala bazatica cu grosimea de 15 cm,

- 5e va realiza termoizolatie si hidroizolatie la planseul peste etaj cu de acoperis.

- 5e vor monta pe teresa hidorizolata de peste etaj, panorui fotovoltaice pentru pentru
producere de energie electrica,

- Se va inlocuii tamplarie din existnta din PVC cu geam termopan cu tamplarie PVC cu minim 6
tamere si geam tripan.

- Se vor hidoizola fundatiile I3 contur pe o adancime maxima de -50 cm de la cota naturala a
terenului.

- La interior se va reabilita total in zona de finisaje prin gletuiri partiale si varuieli lavabile
generale.

- La exterior se va finisa peste vata minerala bazaltica cu plasa, adeziv si tencuiala decorativa.

2. indicatorii centralizati la nivel de proiect, sunt urmitorii:

l@ultate - | Valoare la inceputuf  Valoare la finalul |

implementarii implementarii
m — | proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie 294 .47

oapentuincalgite (Whiman) | | %
Consumul de energie primara totala 597.60

kWh/m2an
Consumul de energie primara totala i 597.60 r
utilizand surse conventionale '
kWh/m2an - o
| Consumul de energie primara totala
| utilizand surse regenerabile
kWh/m2an _ _
Nivel anual estimat al gazelor cu efect
de sera (echivalent kgCO2/m2an)

138.02

=
|
I
1 — ! ]

Interventiile propuse pentru clidire conduc la o reducere a consumului anual specific de
energie primar3, respectiv o reducere a nivelului anual specific al emisiilor de CO., intre 30% si
60%.



Avéand in vedere cele de mai sus, coroborat cu faptul ¢§ actiunile propuse se incadreazi in
lucrérile de renovare moderat eligibile conform GHIDULU| SPECIFIC PRIVIND REGULILE Sl
CONDITILE APLICABILE FINANTARII DIN FONDURILE EUROPENE AFERENTE PLANULUI
NATIONAL DE REDRESARE S| REZILIENTA N CADRUL APELURILOR DE PROIECTE PNRR, este
oportuna depunerea la finantare a proiectului »Cresterea eficlentei energetice moderate lo
Cresa nr, 1, Cargcal, jud. Olt.”

Valoarea eligibild a proiectului cste de: 331 372,00 Euro firs TVA, reprezentand suma de 1 631
244,94 lei f&rs TVA, respectiv 394 332,68 Euro cu TVA, reprezentand suma de 1 941 181, 48 lej,
calculate fa cursul Inforeurc aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 — Valul
Renovirii, Anexa H| Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei, cost care include si o statie de
incércare pentru vehiculele electrice.

PROIECTANT

S.C. SUPLEX ILIGRUP S.R.L.
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Anexanr. 2

la HCL nir,

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIE!
" CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE MODERATE LA SEDIUL ADMINISTRATIV IMPOZITE SI
TAXE LOCALE, CARACAL, JUD. OLT"
PNRR COMPONENTA C5 - VALUL RENOVARN
AXA 2 - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA $I REZILIENTA IN CLADIRI
PUBLICE
OPERATIUNEA B.2: RENOVAREA ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR
PUBLICE

A. Date generale

Schimbérile climatice si degradarea mediului reprezintd una dintre directiile principale de
actiune la nivel european, iar Pactul Verde European (European Green Deal) reprezint3 foaia de
parcurs a UE pentru a ajunge la o economie durabils. Statele membre trebuie s3 fsi concentreze
eforturile comune pentru a contribui Ia obiectivul de zero emisii de gaze cu efect de ser§ pan3
n 2050,

in acest sens, unul dintre domeniile care necesitd actiuni imediate este renovarea si
consolidarea fondului construit european, din perspectiva atingerii obiectivelor de climé si
energie, conform strategiei UE »Renovation wave”, clidirile fiind responsabile pentru
aproximativ 40% din consumul total de energie al UE si pentru 36% din emisiile de gaze cu efect
de sers.

Tn acest context, se impune o nou3 abordare a renovdrii fondului construit existent Ia nivel
hational, atat in ceea ce priveste ritmul interventiilor, cit si in ceea ce priveste calitatea si
complexitatea acestora.

Astfel, renovarea energetica a cladirilor publice este in deplind concordants si cu Strategia de
Dezvoltare Durabils a municipiului Caracal pentru perioada 2021-2027 si vine in intdmpinarea
nevoilor administratiei publice privind eficienta energetics a clidirilor pe care le administreazj.

Investitiile privind renovarea energeticd a cladirilor publice sunt in conformitate cu obiectivul
strategic 3.3, “Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serd” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabild a municipiului Caracal pentru perioada 2021-
2027.

Municipiul Caracal detine un fond construit imbatranit, care necesitd lucriri de renovare
energetica cu accent pe interventii care s§ asigure atét cresterea performantei energetice, cit
si stabilitatea structuralj si functional3, din perspectiva unei abordiri integrate care s3 asigure
tranzitia ctre un parc imobiliar verde si rezillent, ce conservi valorile culturale si care si
conduci la obiectivele de reducere a consumurilor de energie.

Astfel, obiectivul de investitii va contribui a cresterea eficientei energetice a fondului public
construit existent.



Tn acest context, obiectivul de investitii de mai sus, finantat in cadrul Planului National de
Redresare si Rezilientd, Componenta C5 — Valul Renovirii, Axa 2 — Schema de granturi pentru
eficientd energeticd si rezilientd in clidiri publice, Operatiunea B.2: Renovarea energetici
moderatd sau aprofundatd a cladirilor publice pentru renovarea energetica moderata a
cladirilor publice, confer o tranzitie justd citre clidiri cu un consum redus de energle finald
pentru incilzire, precum si c3tre reducerea gazelor cu efect de sera, contribuind la o calitate
arhitecturali crescuta.

B. Descrierea obiectivului de investitii

Cladirea administrativa “Impozite si Taxe Locale, este situats pe strada Cuza Voda, nr. 8,
Caracal, judetul Olt.

Acum 30 cand a fost realizata constructia, a avut destinatie de banca, ultrior dupa anii 2000 a
intrat in patrimoniul UAT municipiul Caracal cand s-a infintat serviciul de impozite si taxe locale
al municipiului Caracal. Prin rebilitarea si eficientizarea energetica se doreste micsorarea
consumurilor energetice intr-un climat de lucru de cca. 200 de pesoane, unde dotarile din
punct de vedere energetic sunt de la apartia cladirii cu mici actualizari si reabilitari, dar nu din
punct de vedere al eficientizarii energetice.

Investitia urmdreste reabilitarea cladirii din punct de vedere al eficientei energetice, sprijinind
astfel tranzitia citre o economie cu emisli scizute de carbon, ducind la dezvoltarea unui fond
construit rezilient si verde.

Investitia propusd privind renovarea energetici moderati a clidirii publice — Impozite si Taxe
locale Caracal - include urmitoarele categorii de lucriri si indicatori:

1. Masurile de reabilitare termica

Raportul de audit energetic se elaboreazi pe baza analizei tehnice si economice a solutiilor de
reabilitare/modernizare energetici a clidirilor.

Altfel spus, raportul de audit energetic contine elementele necesare alegerii solutiilor de
reabilitare/modernizare energetici a cladirii.

Pornind de la rezultatele analizei performantei energetice, se propun masuri de reabilitare si
modernizare energetici care si conducd la ameliorarea deficientelor identificate si, in final, Ia
reducerea consumului de energie termici si electrics s a facturilor aferente acestora.

Pentru a se reduce consumurile energetice se propun urmatoarele lucrari:

Solutia 1 (S1) — izolarea termica a peretilor exteriori cu placi rigide de vata minerala bazaltica
avand grosimea de 10 cm,conductivitate: 0.036 W/m.K, inclusiv soclul cladirii, pe partea
exterioara. Implementarea acestei solutii reprezinta o lucrare complexa care presupune:
pregatirea suprafetei exterioare a cladirii pentru aplicarea stratului de termoizolatie, aplicarea
stratului de termoizolatie si tuturor straturilor aferente necesare pentry protectia mecanica si
pentru aplicarea unui nou strat de tencuiala. Izolarea termic3 la exterior a peretilor constd in:

- termoizolarea buiandrugilor din beton armat,

- termoizolarea peretilor exteriori,

- termoizolarea peretilor exteriori in zona centurilor din beton,

- termoizolarea col{urilor si a muchiilor verticale si orizontale exterioare ale golurilor tdmpliriei
exterioare.



Lucrarea necesita montare de schela si inlaturarea permanenta a materialelor rebut, in plus va
fi decopertata marmura dupa fatada Sud si SV.

Solutia 2 (S2) - reabilitarea din punct de vedere termic a planseului terasa, montarea unui nou
strat de placi rigide din vata minerala bazaltica terasa avand grosime de 16 cm, conductivitate:
0.039W/Mk, respectiv 24 cm pentru planseul sub pod, in scopul reducerii substantiale a
efectului defavorabil al puntilor termice de pe conturul planseului de peste uitimul nivel, este
foarte important a se lua m3suri de ,imbricare" cu un strat termoizolant a aticelor.

Solutia 3 (S3) — Inlocuirea tamplariei vechi actuale cu tamplarie eficienta energetic vitraj dublu
avand R’re=0,55.

Solutia 4(S4)- reabilitarea din punct de vedere termic a planseului peste subsol, a peretilor sub
CTS in contact cu solul,montarea unui nou strat de placi rigide din vata minerala bazaltica
pardoseala avand grosime de 12 cm,conductivitate termica 0.037W/Mk

Solutia 5(S5)-Montajul unui sistem de ventilare cu recuperare a caldurii centralizat de 9000
mc/h, avand eficienta de minim74% cu o pompa de caldura aer-apa sistem hibrid.

Solutia 6 (S6)-Schimbarea bateriilor de apa calda cu baterii cu sensor de miscare si perlatoare,
termoizolarea circuitelor de acm - Audit energetic

Solutia 7(S7) - Schimbarea sistemului de iluminat cu tuburi fluorescente cu iluminat cu leduri
asigurdnd conditiile de confort pentru salile de clasa respectiv 400 lux/mp, montajul unui
sistem de control iluminat cu controller zinoapte, saptamanal, asigurarea iluminatului pe CS cu
senzori de miscare

Pachetul 1 - cuplarea solutiilor de reabilitare propuse: S1 (izolarea termica a peretilor
exteriori), 52 {izolarea termica a planseului terasa), 53 (inlocuirea tamplariei cu tamplarie vitraj
dublu, 54- reabilitarea din punct de vedere termic a planseului peste subsol, a peretilor sub CTS
in contact cu solul.

Pachetul 2 — cuplarea solutiilor de reabilitare propuse: S1 (izolarea termica a peretilor
exteriori), $2 (izolarea termica a planseului terasa), S3(inlocuirea tamplariei cu tamplarie vitraj
dublu, S4 - reabilitarea din punct de vedere termic a planseului peste subsol, a peretilor sub
CTS in contact cu soful,S 5 Montajul unui sistem de ventilare cu recuperare a caldurii centralizat
de 5000 mc/h, avand eficienta de minim74% cu o pompa de caldura aer-apa sistem hybrid,

Pachetul 3 — cuplarea solutiilor de reabilitare propuse: S1 (izolarea termica a peretilor
exteriori), S2 (izolarea termica a planseului terasa), S3 (inlocuirea tampariei cu tamplarie cu
vitraj triplu avand R+%=0.55 mz2K/W); S4- reabilitarea din punct de vedere termic a planseului
peste subsol, a peretilor sub CTS in contact cu solul; S 6 - Schimbarea bateriilor de acm cu
baterii noi cu perlatoare, S 7- Schimbarea sistemului de iluminat cu tuburi fluorescente cu
iluminat cu feduri asigurind conditiile de confort pentru salile de clasa respectiv 300
iux,montajul unui sistem de control iluminat cu controller zi-noapte,saptamanal,asigurarea
iluminatului pe CS cu senzori de miscare.

Pachetul 4- cuplarea solutiilor de reabilitare propuse: 51 (izolarea termica a peretilor exteriori),
$2 (izolarea termica a terasei si peretelui catre spatiu neincalzit), S3 (inlocuirea tampariel cu



tamplarie cu vitraj triplu avand Rte=0.55 m2K/W); $4 reabilitarea din punct de vedere termic a
planseului peste subsol, a peretilor sub CTS in contact cu solul, S 5 -Montajul unui sistem de
ventilare cu recuperare a caldurii centralizat de 9000 mc/h, avand eficienta de minim74% cu o
pompa de caldura aer-apa sistem hybrid; S 6 - Schimbarea bateriilor de acm cu baterii noi cu
perlatoare, S 7- Schimbarea sistemului de iluminat cu tuburi fluorescente cu iluminat cu leduri
asigurind conditiile de confort pentru salile de clasa respectiv 300 lux,montajul unui sistem de
control iluminat cu controller zinoapte, saptamanal,asigurarea iluminatului pe CS cu senzori de
miscare.

Pe |3ngd solutiile propuse trebuie avute in vedere necesitatea realizirii unor lucriri conexe,
precum:

- Decopertarea fatadelor, principala, laterala dreapta si latarala stanga, de travertinul existent.

- Montarea pe fatadele, principala, laterala dreapta si latarala stanga izolatie termica, tip vata
minerala bazatica cu grosime maxima de 15 cm iar peste vata minerala pe fatada principala se
va monta marmura fotovoltaica (fatada sud).

- Se va decoperta actuala hidroiezolatie de pe planseul dintre etajul 2 si pod.

- Se va monta izolatie termica si hidroizolatie pe palseul dinre etajul 2 si pod.

- Izolare tampon pe sarpanta din lemn existenta cu vata minerala bazatica.

- Schimbarea invelitorii existente din tabla zincata batuta in tigla metalica.

- Inlocuirea tamplariei existente din tamplarie PVC cu geam termopan si tamplarie din aluminiu
cu geam termopan, cu tamplarie din PVC cu minim 5 camere si geam tripan.

- Finisari totale interioare si exterioare, interioare gletuiri partiale si varuieli lavabile, extarioare
plasa, tinci si tencuiala decorativa peste termosistemul nou montat,

2, Indicatorii centralizati la nivel de proiect, sunt urmétorii:

Concretizate in pachetul 2 + panouri fotovoltaice pentru caldirea Impozite si taxe locale
Caracal:

Rezultate Valoare la inceputul ['valoare la finalul
implementarii implementarii

_ | proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie | 196.28 17.47
finala pentru incalzire (kWh/m2an) B
Consumul de energie primara totala | 345.37 140.60
(kWh/m2an) _ ]
Consumul de energie primara totala | 345.37 140.60
utilizand
surse conventionale (kWh/m2an) ] -
Consumul de energie primara totala | - i 116.63
utilizand
surse regenerabile (kWh/m2an) 1 -
Nivel anual estimat al gazelor cu efect | 79.96 38.21
de sera
| (echivalent keCO2/m2an) _ - J




Interventiile propuse pentru clddire conduc la o reducere a consumului anual specific de
energie primara, respectiv o reducere a nivelului anual specific al emisiilor de COy, intre 30% si
60%.

Avand in vedere cele de mai sus, coroborat cu faptul cd actiunile propuse se incadreaza in
lucrdrile de renovare moderats eligibile conform GHIDULUI SPECIFIC PRIVIND REGULILE Sl
CONDITILE APLICABILE FINANTARII DIN FONDURILE EUROPENE AFERENTE PLANULUI
NATIONAL DE REDRESARE $I REZILIENTA TN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE PNRR, este
oportuna depunerea la finantare a proiectului ,Cresterea eficientei energetice moderate la
sediuf administrativ impozite si taxe locale, Caracal, jud. Olt.”

Valoarea eligibilda a proiectului este de 859064 ,00 Euro firs TVA, reprezentand suma de
4228 914,35 lei fard TVA, respectiv 1022286, 16 Euro cu TVA, reprezentand suma de
5032 408,08 lei, calculate la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR,
Componenta 5 — Valul Renovarii, Anexa |l Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei, cost care
include si o statie de incércare pentru vehiculele electrice.

PROIECTANT
S.C. SUPLEX ILIGRUP S.R.L.
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ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA MUNICIPIULUI
CARACAL Nr. 58994/06.10.2022

REFERAT DE APROBARE

in domeniul eficientei energetice, Municipiul Caracal isi propune renovarea energeticé a cladirilor
publice prin accesarea misurilor cuprinse in PLANUL NATIONAL DE REDRESARE §I REZILIENTA.

Acest demers a fost inceput prin depunerea la finantare in cadrul primei runde de accesare a
fondurilor prevazute in PLANUL NATIONAL DE REDRESARE $I REZILIENTA, COMPONENTA
C5 — VALUL RENOVARI, AXA 2 - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENTA
ENERGETICA SI REZILIENTA IN CLADIRI PUBLICE OPERATIUNEA B.2: RENOVAREA
ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE a unui numar de
patru proiecte pentru reabilitarea energetica moderata a cladirilor publice.

Profitand de oportunitatea oferita prin deschiderea rundei a doua de accesare a fondurilor, UAT
municipiul Caracal va continua procesul de imbunititire a fondului construit, prin depunerea la finantare
a altor doua proiecte de crestere a eficientei energetice pentru cladiri publice.

Implementarea miasurilor va duce atit la imbunatatirea conditiilor din sectorul educational cat si al
celorlalte activititi care se desfigoard in cladirile propuse spre a fi reabilitate din punct de vedere al
eficientei energetice, prin:

e Crearea de conditii optime in vederea asigurarii nivelului de bazi al calitatii invatimantului;

e Reducerea consumurilor energetice;

¢ Reducerea costurilor de intretinere pentru incilzire si apa caldd menajera;

e Asigurarea unor economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizérii resurselor in vederea
unei dezvoltiri durabile;

e Asigurarea unei infrastructuri incadratd in conditiile esentiale conform standardelor Uniunii

Europene.

Astfel, imbunititirea fondului construit printr - o abordare dedicatd renovérii energetice, conferd o

tranzitie justd citre clidiri cu un consum redus de energie finalad pentru incilzire, precum si citre
reducerea gazelor cu efect de sera, contribuind totodatd la o calitate arhitecturala crescuta.

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. d din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, propun Consiliului Local aprobarea depunerii la finantare a
proiectelor, documentatiilor tehnice si a surselor de finantare pentru obiectivele de investitii privind
cresterea eficientei energetice la cladirile publice din Municipiul Caracal, respectiv Cresa nr. 1 si Sediul
administrativ Impozite si taxe locale.




PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL
SERVICIUL PROGRAME STRATEGII DE DEZVOLTATE

Nr. 58996/06.10.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Schimbirile climatice si degradarea mediului reprezintd una dintre directiile principale de actiune
la nivel european, iar Pactul Verde European (European Green Deal) reprezintd foaia de parcurs a UE
pentru a ajunge la o economie durabild. Statele membre trebuie sd isi concentreze eforturile comune
pentru a contribui la obiectivul de zero emisii de gaze cu efect de serd pand in 2050. In acest sens, unul
dintre domeniile ce necesitd actiuni imediate, este renovarea si consolidarea fondului construit european,
din perspectiva atingerii obiectivelor de climd si energie, conform strategiei UE ,,Renovation wave”,
cladirile fiind responsabile pentru aproximativ 40% din consumul total de energie al UE si pentru 36%
din emisiile de gaze cu efect de serd.

In acest context, se impune o noud abordare a renovirii fondului construit existent la nivel
national, atit in ceea ce priveste ritmul interventiilor, cét si in ceea ce priveste calitatea si complexitatea
acestora.

Astfel, renovarea energetica a cladirilor publice este in deplind concordantd si cu Strategia de
Dezvoltare Durabild a municipiului Caracal pentru perioada 2021-2027 si vine in intdmpinarea nevoilor
administratiei publice privind eficienta energeticd a cladirilor pe care le administreaza.

Investitiile privind renovarea energetica a cladirilor publice sunt in conformitate cu obiectiv
strategic 3.3. “Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd” din
cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabila a municipiului Caracal pentru perioada 2021-2027.

Municipiul Caracal detine un fond construit imbatranit, care necesitd lucrdri de renovare
energeticd si consolidare seismicd, cu accent pe interventii care sd asigure atdt cresterea performantei
energetice, cat si stabilitatea structurald si functionald, din perspectiva unei abordéri integrate care si
asigure tranzitia citre un parc imobiliar verde si rezilient, ce conserva valorile culturale si care si conduca
la obiectivele de reducere a consumului de energie.

Obiectivele de investitii care vor contribui la cresterea eficientei energetice a fondului public
construit existent sunt:

e ,Cresterea eficientei energetice moderate la Cresa nr. 1, Caracal, jud. Olt."
e ,Cresterea eficientei energetice moderate la sediul administrativ Impozite si taxe locale,

Caracal, jud. Oit"

Astfel, luand in considerare datele cuprinse in rapoartele de audit energetic, din tabelul de mai jos,
este justificata si oportund depunerea la finantare a celor doua obiective de investitii amintite mai sus.

Date: Cresa nr.1

Rezultate Valoare la inceputul | Valoarela finalul
Implementarii Implementarii
proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie finala pentru 294,47 138,62
incalzire (kWh/m? an)
Consumul de energie primara totald (kWh/m? an) 597,6 316,82
Consumul de energie primara totala utilizand surse 0 202,18
regenerabile (kWh/m? an)
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera 138,02 71,34
(echivalent kgCO2/m? an)
Consumul de energie primara totala utilizand surse 597,6 316,82
conventionale KWH/ m2AN




Date: Sediu Administrativ Impozite si Taxe locale

Rezultate Valoare la inceputul | Valoare la finalul
Implementarii Implementarii
proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie finald pentru 196,28 17,47
incdlzire (kWh/m? an)
Consumul de energie primara totald (kWh/m? an) 345,37 140,60
Consumul de energie primara totald utilizand surse 0 116,63
regenerabile (kWh/m? an)
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seri 79,96 38,21
(echivalent kgC02/m? an)
Consumul de energie primara totald utilizand surse 345,37 140,6
conventionale KWH/ m2AN

In acest context, coroborat cu lansarea rundei a doua de accesare a fondurilor in cadrul Planului
National de Redresare si Rezilientd, Componenta C5 — Valul Renovirii, Axa 2 — Schema de granturi
pentru eficientd energetica si rezilientd in cladiri publice, Operatiunea B.2 :Renovarea energetici moderati
sau aprofundati a cladirilor publice pentru renovarea energetici moderatd a cladirilor publice, UAT
municipiul Caracal va fructifica oportunitatea creata de deschiderea acestui nou apel, contribuind la
tranzitia justd citre cladiri cu un consum redus de energie finali pentru incilzire, precum gi citre
reducerea gazelor cu efect de sera si la o calitate arhitectural3 crescuta.

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b si alin. 14 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. acest proiect de hotérare propune
aprobarea depunerii la finantare a proiectelor, a documentatiilor tehnice precum si a surselor de finantare
pentru obiectivele de investitii privind cresterea eficientei energetice la clidirile publice din Municipiul
Caracal.

Considerdm c4, sunt indeplinite conditiile legale de forma si continut, drept pentru care propunem
adoptarea proiectului de hotérare privind aprobarea depunerii 1a finantare a proiectelor, a documentatiilor
tehnico-economice si a surselor de finantare pentru obiectivele de investitii privind cresterea eficientei
energetice la cladirile publice din municipiul Caracal, respectiv Cresa nr. 1 si Sediul administrativ
Impozite i taxe locale.

Serviciul Programe, Strategii de Dezvoltare
Sef Serviciu,

Tonja Octavian Danut
\_/f‘! Q UI\ [”] intocmit,

Svetlik Claudig Finica




